

	
	

	
	VLD-skab




[bookmark: _GoBack]












	VLD-skab

	XXXX; AD; ZZZZZZZ
{SKAB NR.; TYPE; LOKALITET}

	




 (
{
VLD-SKABE
 IDRIFTSÆTTES VED AT SENDE
 
EN MAIL TIL 
”VLD-skab@bane.dk” 
IHT.
 
TEGNING PR0030.9001/SE IDRIFTSÆTTELSESVEJLEDNING
}
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	Side
	Udgave
	Dato
	Betegnelse

	2
	
	
	Ændrings- og godkendelseslog

	4
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	5
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	6
	
	
	Skab layout

	7
	
	
	Tavlediagram

	8
	
	
	Tavlediagram

	9
	
	
	Tavlediagram

	10
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Hardware
	Strækning

	XX 
{de 2 første ciffer i strækningsafsnit, BTR-register}

	Kilometrering
	S-bane XXX. XXX
F-bane XXX. XXX


	Tilsluttet spor
	S-bane spor XXX, km XXX. XXX
F-bane spor X, km XXX. XXX


	GPS-koordinat
{DECIMALGRADER}
	Breddegrad
	Længdegrad

	
	XX.XXXXXX°
	YY.YYYYYY°

	MAC-adresse
{MOXA}
	Udfyldes iht. PR 0030.9001

	SIM-kort
{8 cifre}
	Udfyldes iht. PR 0030.9001

	IP-adresse
{SIM KORT IP}
	Udfyldes iht. PR 0030.9001

	Cyberkey ID
	Udfyldes iht. PR 0030.9001

	Systemtegninger
	PR 0030.9001 
VLD AD skabe med intern strømforsyning 
- Opstillings-, tilslutnings-, idriftsættelses-, bruger- og sikkerhedsvejledning 
PR 0030.9002 
VLD AD skabe med intern strømforsyning 
- Vedligeholdelsesvejledning 
PR 0030.9003 
VLD AD skabe med intern strømforsyning 
- Tavlediagram 
PR 0030.9004
VLD AD skabe med intern strømforsyning 
- Moxa programbeskrivelse og software






Software
	Firmware version
	FW1.8.18 Build 4062413 (06/24/2014)


	Moxa program version
	PR 0030.9004_Programfil VLD AD v1_20150914

	Systemtegning
	PR 0030.9004_Programfil VLD AD v1_20150914_S1_52

	Linje i VLD-overvågning

	X
{SE NEDENSTÅENDE TABEL}
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	Komponentliste
	
	Tavle id:
	XX YYYY.YYYY_ZZ_Z

	Navn
	Type
	Beskrivelse
	Vare nummer 

	-F1
	MG 24375 13A
	Max afb. 2 Pol.
	3303430243755

	-F2
	MG 25969 2A
	Max afb. 1P+N
	3303430259695

	-F10
	MG 16689 
	Transient beskyttelse
	3303430166894

	-Q1
	INS630 31115
	Lastadskiller 4P
	3303430311157

	-S1
	MG 15005
	1P afb.
	3303430151005

	-T1
	ABL8MEM24012
	24VDC Forsyning
	3389119405560

	-T2
	Motron 0-300A
	Strømsensor
	DHR300-C10

	-U1
	PR 2284
	DC- Spændings transmitter 
	PR2284D1

	-U10
	W5340-T
	iologik GPRS I/O
	Moxa W5340-T

	-U10.1
	SmartDisc
	GSM Antenne 
	7393939082081

	-VLD
	RVL 60VAC/120VCD
	VLD
	Electricon 99601

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Note:
	

	
	
	KN nr. for software
	KN789.31Qnr3699

	
	
	KN nr. for hardware
	KN789.31Qnr3698

	
	
	KN nr. for software
	DN789.31Qnr3701
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	Verificeret
	Adresse
	Projektering


	
	
	Banedanmark
Amerika Plads 15
2100 København Ø

	Rådgiver/Specialist navn

	
	Afløser
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	1. udgave
	Seneste udgave
	Mål
	Tegningsnavn

	
	Dato og initialer
	Dato og initialer
	
	1 
	Lokalitet {navn iht. BTR-register}
VLD-skab, Sted{adresse}
XXXX{SKAB NR.} AD

	Udarbejdet
	
	
	Enhed
	
	

	Kontrolleret
	
	
	
	
	

	Godkendt
	
	
	
	
	

	© Copyright Banedanmark
	Sprog
	Udgave
	Tegningsnr
	UPR-XX-YYYYYY-Cq
	Side/af sider

	
	
	
	
	
	1/10


	
	© Copyright
Banedanmark
	Sprog
	Udgave
	Tegnings nr. 
	UPR-XX-YYYYYY-Cq
	Side/af sider

	
	
	
	
	
	3/10



image2.png
Fabrikant: bravida Tavle id.: PH 0030.9003 54
Spendings-/Stremart: JIkke relevant M&1, (h,b,d mm.) 16600x800x350
Systemiord Ikke relevant Fabrikat Schneider
Mzrkestram AB6OA Type NSYPLM108

Max . kortslutning 35k A Kapslingskl IP55

Form 2B Norm EN 60 438-1
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