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	Strækning BTR Nr.:
	
	
	
	
	
	
	Strækning / station
	

	Intern / ekstern svejser
	
	BS
	
	BSX
	Spor (H/V/enkel/nr)
	
	i km retning

	Eksternt firmanavn
	
	Kilometer
	

	Svejser nr
	
	Skinneprofil 
	

	
	
	Befæstelse
	


	Nr
	Ved overskæring
	Indgrebstype

 (sæt kryds)
	L før
(mm)
	A brud
(mm)
	L efter
(mm)
	+/- mm
Forbeholdt NET

	
	Skinnetemp. (oC)
	Tilbageløb (mm)
	Ven-stre
	Højre
	Isol.
	Brud
	Udv.
	
	
	
	V
	H

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Note: Det er tilladt at bruge let varme for at sikre at der ikke tilføres jern i sporet.
L Før og A Brud måles samtidigt før udskæring

L Efter måles efter svejsning


L Efter skal være mindre eller lig L Før – A Brud
	Nr
	Opmåling/udskæring før svejsning udført af:
	Måling efter svejsning udført af:

	
	Dato
	Init.
	Underskrift
	Dato
	Init.
	Underskrift

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Bemærkninger/afvigelser
	



Note: Kørnerprikker skal altid fremhæves med hvid eller gul maling.
	Entreprenør
	Dato og underskrift:

	Fagtilsynet har gennemgået de fremlagte data og kontrolleret, at de ligger inden for de i projektet fastsatte tolerancer
	Dato og underskrift:
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