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| dette notat beskrives @ndringer af Helhedslgsningen for Aarhus H i omradet ved banedanmark.dk

Banegraven. Z£ndringerne beskrives i forhold til Supplerende CVR: 1863 2276

Miljgkonsekvensrapport for Helhedslgsningen for Aarhus H og projektets anlaegslov:
Lov nr. 565 af 10/05/2022 om ombygning af Aarhus H.

Banedanmark har tidligere ansagt sendringer af Helhedslgsningen, som
Trafikstyrelsen i april 2023 har truffet afgerelse om, at disse aendringer ikke medfarte
krav om fornyet miljgvurdering. Denne ansggning omfattede primeert aendringer af
bro- og sporarbejder i omradet ved Skanderborgvej syd for Banegraven samt af
jordarbejderne ved Broen L, vest for Banegraven og vest for Aarhus A.

Helhedslgsningen omfatter projektomradet, som det fremgar af Figur 1.
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Figur 1: Oversigtskort med markering af placering af cendringer for Helhedslasningen, som er
omfattet af denne projektbeskrivelse.

Denne projektbeskrivelse omfatter eendringer 2 steder i projektomradet. Stederne er
vist pa Figur 1.

| omradet ved Banegraven/Bruuns Bro sker disse aendringer:
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Side 2/11
e /Andring af den sporseenkning ved Bruuns Bro, som den fremgar af den
supplerende miljgkonsekvensrapport for Helhedsl@sningen og anleegsloven
for Aarhus H.
e En konkretisering af afvandingslgsningen for omradet i Banegraven.

| omradet ved Broen L sker en mindre aendring i arbejdsarealet B4.

Begge eendringer er naermere beskrevet herunder.

Andring af arbejderne i omradet ved Banegraven og Bruuns bro

Den egentlige sporsaenkning under Bruuns Bro bortfalder, og erstattes af en mindre
justering af hgjden pa sporet ved mindskelse af sporenes ballast og introduktion af
den ‘engelsk inspirerede lgsning’ for ophaeng af kereledninger, der forudsaetter en
mindre frihgjde under Bruuns Bro.

Bortfald af den egentlige sporsaeenkning medfgarer bortfald af hertil knyttede arbejder
med sikring af fundamenterne pa Bruuns Bro.

Der vil stadig forega en del arbejder i banegraven med udskiftning af spor,
renovering af perroner og udskiftning og opgradering af dreensystemet. Der er
overordnet set ingen andringer i omfanget af disse arbejder i forhold til
Miljgkonsekvensrapport og anlaegslov.

Der vil eventuelt veere behov for at spor, perron og afvandingsarbejderne i
Banegraven kommer til at forega i dagtimerne et antal weekender, som ikke er
beskrevet i den supplerende miljgkonsekvensrapport for Helhedslgsningen.

Omfanget af dette weekendarbejde vil ikke overstige det weekendarbejde, som i
Miljgkonsekvensrapport og anleegslov indgar for Bruuns Bro, og som bortfalder med
den egentlig sporsaenkning under Bruuns Bro. Den samlede maengde af
weekendarbejde i omradet ved Banegraven/Bruuns Bro vil saledes ikke overstige det
som indgar i anlaegsloven.

Omfanget af spunsning i Banegraven mindskes, og tilknyttede stgjende arbejder
bortfalder, ligesom behov for permanent tgrholdelse ved sporseenkning i
banegraven bortfalder.

Afvanding af omradet i Banegraven

Som en del af Helhedslgsningen fornyes afvandingssystemet for banen i Banegraven.
Med de andringer for Bruuns bro, som er beskrevet ovenfor, gennemfares
fornyelsen i omradet vest for Bruuns Bro indtil 20 m fra broens fundamenter.

Ved fornyelsen af afvandingssystemet fastholdes den nuveerende draendybde i
omradet, og det draenede areal fastholdes usendret. Der sker séledes ingen
andringer i de dreenede maengder af vand ved fornyelsen af afvandingssystemet.
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Side 3/11
Udledning fra baneomradet samles til ét udledningspunkt til regnvandsledning i
Veerkmestergade. Eksisterende forhold omfatter tre udledningspunkter fra omradet
til eksisterende regnvandsledning i Veerkmestergade.

I miljgkonsekvensrapporten for Helhedslgsningen indgar mulighed for at anlaeegge
rgrbassiner under sporene i Banegraven. Denne mulighed erstattes af en udvidelse af
den eksisterende regnvandsledning i Veerkmestergade (beskrevet senere i dette
notat).

Omradet for fornyelse af afvanding og fremtidigt udledningspunkt fremgar af Figur
2, Figur 3 viser tilslutningen til ledningen i Vaerkmestergade.

34,1 - 13.730%0,71 = 9.791

Figur 2: Areal for fornyelse af afvandingen i Banegraven og nyt udlebspunkt
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Figur 3: Tilslutning til ny regnvandsledning i Vaerkmestergade

Udbygning af ledningen i Vaerkmestergade

Banedanmark udskifter eksisterende regnvandsledning med en diameter 450 mm til
en ny ledning med en diameter pa 1200 mm. Udskiftningen sker pa streekning, der er
ca. 400 m lang. Udgravningen bliver ca. 3-4 m dyb.

Udskiftning af ledningen gennemfares og finansieres af Banedanmark, men Arhus
Vand ejer og drifter fortsat ledningen (se ansggningens bilag 5).

Den nye ledning anlaeegges ved en kombination af dben udgravning og
mikrotunnelering. Mikrotunnelering skal ske under Bruuns Gallerier (se Figur 5).
Mikrotunnelering forudsaetter etablering af presse- og modtagegruber.

Principperne for mikrotunnelering fremgar af Figur 4.
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BK ledning ca. +3,47

BK grube ca. +3.00
Modtagegrube Pressegrube 9
(etableres ast for Bruuns Bro) (etableres vest for Bruuns Bro)

| stedet for left med kran pumpes jord fra borehoved til container {placeret bag pressegrube)
Containere tammes labende bagfra med lastbil
Den samlede jordmaengde vil vaere ca. 250 m?

Figur 4: Anleegsprincipper for boret ledning ved mikrotunnelering

Placering af aben udgravning, mikrotunnelering og byggepladser fremgar Figur 5.
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Figur 5: Streekning for aben udgravning og boret ledning i Veerkmestergade

Anlaegsperioden forventes at veere uge 17 til 27 i 2025, i alt 2-3 maneder. Arbejdet vil
blive udfert i dagtimerne (kl. 07-18) pa hverdage. Anlaegsarbejderne omfatter
ramning, som finder sted de farste 1-2 uger anleegsperioden. Tidsrummet for
ramningen planlaegges til k. 08-16.

| anleegsperioden for etablering af ny ledning i Veerkmestergade vil ngdvendig
overpumpning af vand fra banegravsomradet ske via slanger til brgnd ved
rundkegrslen i Vaerkmestergade.

Udbygning af ledningen i Veerkmestergade indgar ikke i Miljgkonsekvensrapporten
for Helhedslgsningen. Udbygningen erstatter et rgrbassin i Banegraven, som
Miljgkonsekvensrapporten giver mulighed for.
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Andringer i miljgpavirkninger i forhold miljgkonsekvensrapporten i omradet Side 6/11
ved Banegraven /Bruuns Bro.

Stajende arbejder ved Bruuns Bro bortfalder. Disse arbejder er i
miljgkonsekvensrapporten opgjort til 90 dage (ca. 13 uger) inkl. weekender.

Der gennemfgres stgjende arbejder i forbindelse med anlaegsarbejderne i
Veerkmestergade i en periode pa ca. 11 uger i dagtimerne pa hverdage.

Anlaegsarbejderne i Vaerkmestergade medfgrer trafikale pavirkninger idet
Veerkmestergade lukkes delvis for trafik i anlaegsperioden. | hele anlaegsperioden, vil
der veere passage via en vejbane med adgang til p-kaelder under Bruuns Galleri.

Anlzegsarbejderne i Vaerkmestergade afsluttes inden Aarhus Kommunes planlagte
arbejder i Veerkmestergade pa Marselis Boulevard. Aarhus Kommune har vurderet at
de trafikale pavirkninger er acceptable, og der derfor kan gives de ngdvendige
tilladelser til at grave og rade over vejarealet (se ansggningens bilag 6).

Der vil ikke ske vaesentlige sendringer af miljgpavirkninger far afvandingen i
banegraven ved gennemfarelse af Helhedslgsningen for Aarhus H.

Ved fornyelsen af afvandingssystemet fastholdes den nuveerende draendybde i
omradet, og det draenede areal fastholdes uaendret. Der sker sdledes ingen
andringer i de dreenede maengder af vand ved fornyelsen af afvandingssystemet.

Samling af eksisterende udledningspunkter til ledningen i Vaerkmestergade aendrer
heller ikke pa miljgpavirkningerne fra afvandingen af Banegraven, idet alt vandet
fortsat afledes videre gennem ledningen i Vaerkmestergade.

Udbygning af selve ledningen i Veerkmestergade vil ligeledes ikke sendre pa
miljgpavirkningerne fra baneomrddets afvanding.

| anleegsperioden for etablering af Veerkmestergadeledningen vil ngdvendig
overpumpning af vand fra banegravsomradet ske via slanger til brend ved
rundkerslen i Veerkmestergade. Overordnet set sendres der séledes ikke pa
udledningen i anlaegsfasen, og anleegsfasen medferer séledes ikke vaesentlige
miljgpavirkninger med hensyn til vandafledning.

Ledningen i Veerkmestergade er en regnvandsledning, der afvander til Aarhus Havn.
Aarhus Havn er en del af vandomradet Aarhus Bugt og Begtrup Vig. Omradets
miljgmal er god for bade den gkologiske og den kemiske tilstand.

| vandomradeplanerne for 2021-2027 er omradet vurderet til at have moderat
gkologisk tilstand og ikke god kemisk tilstand. Den gkologiske tilstand vurderes
moderat, da tilstanden for rodfaestede planter og fytoplankton er moderat, og
grunden til at den kemiske tilstand mangler opfyldelse er pga. stofferne antracen,
cadmium og kviksglv.
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Det er vurderet, at fornyelsen af afvandingssystemet ikke eendrer p& vandmaengde Side 7/11
eller pd omradet, der afvandes, Til gengeeld vurderes det, at forureningen af

overfladevand og draenvand mindskes, da der i forbindelse med fornyelse af spor og

afvanding i Banegraven gennemfgres ballastrensning pa store dele af Banegravens

areal. Ligeledes udskiftes, materialer fra baneanlaegget i vid udstreekning med nye

rene materialer. Dette vil mindske forureningen af overfladevand og draenvand, der

afledes fra arealet. Elektrificering af togdriften vil mindske forureningen af omradet

fremover.

Pga. stofferne antracen, cadmium og kviksglv er det kemiske miljgmal for Aarhus
Bugt ikke opfyldt. Der er ikke kendskab til, at disse stoffer udgar en forureningsrisiko
i overfladevand fra banen jf. en screening af overfladevand som Banedanmark fik
udarbejdet i 2013.

Da det vurderes, at forureningen af overfladevand og draenvand mindskes pga.
ballastrensning og udskiftning af gamle materialer til nye, og da der ikke er kendskab
til, at antracen, cadmium og kviksglv udger en forureningsrisiko i overfladevand fra
banen vurderes det, at fornyelse af afvandingssystemet ikke hindre opfyldelse af
malseetningen af vandomradeplanen for Aarhus Bugt.

| anleegsperioden, hvor regnvandsledningen udskiftes, pumpes vand fra banegraven
via slanger til eksisterende brgnd ved rundkerslen i Vaerkmestergade og afvander
derfra til Aarhus Havn. Vandmangde samt omradet, der afvandes, er den samme i
anlaegsfasen som i driftsfasen, forskellen er blot, at vandet pumpes fra banegraven i
anlaegsfasen frem for at blive ledt via regnvandsledningen. Der vil sdledes ikke
forekomme pavirkninger i forbindelse med afvandingen i den midlertidige situation
pé hverken den gkologiske tilstand eller den kemiske tilstand i Aarhus Bugt, der
hindrer opfyldelse af malsaetningerne i vandomradeplanerne.

Der er desuden igangsat en dialog med Aarhus Kommune vedr. udledningen.
Afvandingssystemet indrettes med prevebrand sa den fremtidige afvanding kan
overvages.

Vurdering af arbejderne i omradet ved Banegraven og Bruuns Bro i forhold i
forhold til tidligere ansaggte aendringer af Helhedslasningen
Projektaendringerne i omradet ved Banegraven / Bruuns Bro vurderes ikke at have
kumulative effekter i forhold til de tidligere screenede aendringer.

| den tidligere ans@gning indgik dog en stgttemur i Veerkmestergade. Stgttemuren er
placeret, som vist pa Figur 6.
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Figur 6: Placering df stettemur [ Veerkmestergade

Stegttemuren ligger langs Veerkmestergade i skellet til Banedanmarks arealer.
Stattemuren forventes anlagt i uge 14 -15 2025. Anlaegsarbejder vil forega
dagtimerne (kl. 07-18) pa hverdage. Stgttemuren anlaegges saledes lige op til
anlaegsstart for afvandingsledningen i Veerkmestergade.

Andring arbejderne ved Broen L/udvidelse af arbejdsarealet B4

| den supplerende Miljgkonsekvensrapport for Helhedslasningen indgar en
nedrivning af Broen L, som ligger vest for Banegraven og vest for Aarhus A i omradet
vist pa Figur 1.

| Trafikstyrelsens screening af eendringer af Helhedslgsningen fra april 2023 indgik en
starre eendring af jordarbejderne ved Broen L, samt en udvidelse af arbejdsarealerne
i omradet.

Denne projektbeskrivelse omfatter en mindre udvidelse af arbejdsarealet B4 ved
Saren Frichs Vej. Arbejdsarealet B4 udvides med to selvstaendige arealer som det
fremgar at billede 2 pa Figur 7. Figur 7 viser ogsa placering af det eksisterende
arbejdsareal B4 pa ‘'billede 1" og adgangsvejen til arealerne pa 'billede 2.
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Billede 1: Skitse af arbejdspladsen neermest spor

Indhegnet jorddepot —
kortids deponering

Orange streg er Karevej — primaert
adgangsvej og til jordkarsel

Fra skinner og ud til Saren Frichs vej

Arbejdsplads og p-parkering
markeret med gult
Lilla trekant er kerevej og depotplads
Billede 2: Overordnet billede hele pladsen Svarende til gran markering i billede

1

Figur 7: Eksisterende og nye arbejdsarealer ved Broen L

Arealerne ejes af DSB. Ifglge tidsplanen vil arealerne blive mobiliseret i februar til maj
2025, og retableret i foraret 2027.

Det ovale areal anvendes til parkering. Arealet bestar hovedsageligt af et
eksisterende grusareal, der kan udvides. | den forbindelse vil der ske rydning af
beplantning, som hovedsageligt bestar af krat og enkelte hgje treeer. Arealet ligger i
landzone.

Det runde areal skal anvendes til korttidsdeponering af jord fra broen L. Arealet
ligger i byzone og er omfattet af lokalplan 725: 'Omrade til erhvervs-, offentlige- og
rekreative formél mellem Lokesvej og Brabrandstien i Aby’ fra 2005. Det omréade,
som Banedanmark vil anvende til midlertidig deponering af jord, samt til handtering
af nye og brugte materialer, er i lokalplanen udlagt til offentlige formal - park.
Omradet fremstar i dag som et graesdaekket areal. Der hegnes om depotet.

Den mest intensive periode for anvendelsen af arealet er perioden uge 1 - 13, 2026,
hvor Broen L nedrives og sporene genopbygges. Der arbejdes i dggndrift ved Broen
L, men pa det ekstra areal vil der udelukkende veere aktiviteter i dag perioden kl. 7-
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18. Der vil sdledes ikke veere stgjende aktiviteter fra arealet om aftenen og om Side 10/11
natten.

Det ovale areal bestar primeert af grus, der anvendes til parkering., P& den baggrund
vurderes arealet ikke at vaere yngle- eller rasteomrade for bilag IV-arter. Inden
feeldning af beplantning (primeert krat med enkelte traeer) ved udvidelse grusarealet,
vil der blive gennemfart en undersggelse for evt. flagermusegnede traeer, som i givet
tilfeelde vil blive staende.

Det runde areal omfatter ligesom det eksisterende areal, omrader som primaert
bestar af hgijt eller klippet graes. Det vurderes derfor at vurderingen af dette areal er
ligesom det eksisterende areal: Arealet ligger ikke i forbindelse med sger. Derved er
det vurderet, at arbejdspladsen ikke er egnet til stor vandsalamander, der raster pa
naerliggende tarre arealer til sger. Der er registreret brunflagermus, dveergflagermus,
vandflagermus og sydflagermus nzer projektet, som ikke forventes inden for selve
baneomradet, da de iseer sgger fade omkring leehegn og skovomrader.

Det er ligeledes vurderet, at arealet ikke er ikke egnet som yngle og rastested for
markfirben

Figur 8: Beskyttelseslinjer
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Umiddelbart nord og vest for arealet ligger tre ubebyggede matrikler, som er solgt Side 11/11
fra af DSB, hvor af den vestligste ejes af Aarhus Kommune og kan anvendes til
daginstitution.

Det meste af det ovale areal er omfattet af Abeskyttelseslinje fra Arhus A, ligesom
dele af det runde areal. Der er ingen beskyttede naturtyper pa arealerne.
Arbejdspladsen indrettes, sa der ikke sker en pavirkning af den nzerliggende
beskyttede natur. Byzone (rad skraveret), Abeskyttelseslinje (bla skraveret) og
beskyttet natur fremgar af Figur 8.

Udvidelsen af arbejdsarealet vil ikke medfgre aendringer i trafikken fra arbejderne
ved Broen L.

Det vurderes ikke at udvidelsen af arbejdspladsarealerne ved Broen L vil medfgre
vaesentlige aendringer af miljgforholdene omkring Broen L. Pa de to ekstra arealer vil
der vaere parkering og oplag, men der vil ikke forega egentlige anleegsaktiviteter.
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