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Hvad er besluttet?

Å Folketinget har besluttet, at jernbanen fra Aarhus til 

Lindholm skal elektrificeres

Å Dette projekt vedrører de forberedende arbejder for 

elektrificeringen for strækningen på ca. 145 km. jernbane. 

Å De forberedende arbejder består af: 

Å Forberede bygværker/broer til kørestrøm

Å 26 stk. Nye broer

Å 7 stk. Brohævninger 

Å 5 stk. Sporsænkninger 

Å 12 stk. Nedlæggelser af broer og anlæg af erstatningsveje

Å Forberedelse til masteplacering 

Å Autotransformer - og forsyningsstationer

Å El-driftsservitut
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Baggrund og politiske aftaler

ÅProjektet har politisk afsæt i Togfonden fra 
2014. Her blev det bl.a. besluttet at 
elektrificere hovedstrækningerne på det 
danske jernbanenet. 

ÅKonkret lovgivning: Lov nr. 609 af 12. juni 
2013, Lov om elektrificering af jernbanen og 
lov nr. 686 af 27. maj 2016, Jernbaneloven 

ÅEn forundersøgelse af projektet blev 
gennemført i løbet af 2015

ÅMed en miljøredegørelse (VVM) blev 
projektet sendt i den anden offentlige 
høring. Den løb fra den 3. oktober til den 27. 
november 2016. 

Å Finansudvalget har med akt 50 af 29. juni 
2017 tiltrådt igangsættelse af dette projekt
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De forberedende arbejder
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Besigtigelsesforretninger på strækningen Aarhus - Randers
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Køreledningsanlæg og tekniske installationer

ÅKørestrømsmasterer ca. 8 meter høje med påsatte 
køreledninger

ÅMasterne placeres på betonfundamenter

ÅDen indbyrdes afstand: 60 ð80 meter i almindelighed 
på frie strækninger og mindre i kurver, stationer m.m.
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Forsyningsstation

- Der etableres 2 stk. på strækningen nær det 
overordnede højspændingsnet

- Består af en banetransformer (150 kV -> 25 
kV) og en fordelingsstation, der fordeler 
strømmen til køreledningsanlægget

- Der etableres 8 stk. på strækningen Aarhus -
Lindholm

- Formål med autotransformer er at fordele 
og opretholde strømmen i anlægget
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Indhold ved denne besigtigelsesforretning
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Broen L

Aarhus å

Brabrandstien

Retning mod Aarhus 
Hovedbanegård

Retning mod 
Ringvejen Vejlby - Viby






