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Jernbanesikkerhedsplan

Andringslog

Generelt

Retningslinjer for udfeerdigelse af Koordinerende

Andringsloggen har til formal at give Udfeerdigeren af disse retningslinjer et hurtigt

overblik over aendringer, rettelser, skeerpelser mm. siden sidste gyldige revision af

Retningslinjerne.

Log
Rev. | Andring fortaget Redakter | Godkender | lkrafttraeden
1.0 Dokument udgivet NKRI JTDR & 31.10.2025
KHVE

Nyheder og strakstiltag

For nyheder og strakstiltag henvises der til Banedanmarks hjemmeside. Det er

Udfeerdigers ansvar at orientere sig om disse fgr der indsendes en koordinerende

Jernbanesikkerhedsplan til godkendelse.

Version: 1.0

21/10/2025
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Definitioner

Her er den fulde beskrivelse af de enkelte begreber. Der kan ydermere vaere

forklaring under de enkelte punkter til hjeelp for Udfzerdiger.

Trafikale Regler

Henviser til de tre regelsaet, som anvendes pa Banedanmarks infrastruktur, hhv. SR,
ORF og ORS. Samt SSB'er, TC'er, Lokalinstrukser, mv.

Daekkende

Udfeerdiger skal sarge for en fyldestgagrende beskrivelse af arbejdsmetoder, hvilke
redskaber og maskiner anvendes i den praktiske udfgrelse af arbejdet. Ligeledes skal
det beskrevne leve op til de trafikale regler, som er geeldende for det pageeldende
arbejdssted. Dermed skal der veere overensstemmelse mellem det beskrevne og det
faktiske arbejde. Udfaerdiger skal sikre beskrivelse af alt arbejdet, og at arbejdet skal
veere planlagt.

Anlzaegsprojekter

Ved Anlaegsprojekter menes, at godkendelsen af Jernbanesikkerhedsplanen sker hos
Sikkerhedskoordinatorerne i Jernbanesikkerhed. Jernbanesikkerhedsplanen skal
dermed sendes til AFSTM@bane.dk

Vedligeholdelsesprojekter

Ved Vedligeholdelsesprojekter menes, at godkendelsen af Jernbanesikkerhedsplanen
sker hos Sikkerhedskoordinatorerne i Kvalitet & Sikkerhed. Jernbanesikkerhedsplanen
skal dermed sendes til Jernbanesikkerhedsplaner@bane.dk

Udfeerdiger

Den der har ansvaret for at udfaerdige Jernbanesikkerhedsplanen og indholdet af
denne.
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Indledning

Disse retningslinjer forklarer, hvordan Udfaerdiger skal forholde sig til hvert enkelt
punkt i den Koordinerende Jernbanesikkerhedsplan.

For at udfaerdige en Koordinerende Jernbanesikkerhedsplan skal Udfzaerdiger veere
uddannet SR arbejdsleder eller Sporspaerringsleder/Jernbanearbejdsleder.
Udfeerdiger samt eksekverende SR arbejdsleder eller Sporspaerringsleder/
Jernbanearbejdsleder skal vaere ansat ved — eller indlejet hos en entreprengr, der har
anerkendt DS21001 certifikat, til ydelseskategori 1 "Jernbanesikkerhedsmaessige
ydelser”, af Banedanmark.

Dokumentation for Banedanmarks anerkendelse af DS21001 certifikat skal kunne
fremsendes, hvis dette bliver efterspurgt.

Der ma ikke refereres til virksomheds-/entreprengr specifikke interne procedurer i
den Koordinerende Jernbanesikkerhedsplan.

Disse retningslinjer skal altid hentes pa www.bane.dk for at sikre, at det er den
seneste gyldige version, som anvendes. Download eller print af disse retningslinjer
anses for at veere en ikke kontrolleret kopi.

Banedanmark forbeholder sig retten til at opdatere, rette, sendre eller pa andre
mader tilpasse disse retningslinjer. Hvis der fortages aendringer i retningslinjerne, vil
disse fremga i eendringsloggen.

Ved spargsmal til retningslinjerne henvises der til AFSTM@bane.dk ved

Anlaegsprojekter eller Jernbanesikkerhedsplaner@BANE.dk ved
Vedligeholdelsesprojekter.
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Generelt for udfeerdigelse af en Koordinerende

Jernbanesikkerhedsplan

Generelt

e Udfeerdiger skal aktivt tage stilling til hvert enkelt punkt i den Koordinerende
Jernbanesikkerhedsplan.

e Er punktet ikke relevant for det pageeldende arbejde, pafares “intet” eller “ikke
relevant”. Punkterne ma ikke slettes. Dermed skal alle punkter i den
koordinerende Jernbanesikkerhedsplan udfyldes.

e Ved ethvert punkt i den Koordinerende Jernbanesikkerhedsplan, vil der i disse
retningslinjer vaere krav og eksempler til, hvordan punkterne skal udfyldes.

e Det accepteres ikke, at der anvendes stationsforkortelser.

e Ved brug af faglige forkortelser inden for karestrem, sikring, afvanding osv.
skal den fulde beskrivelse fremga farste gang forkortelsen anvendes f.eks. KA
(Karestrgmsafbrydelse) eller BPU (Beskyttelses- og Potentialudligning)

o Der saettes krav til, at der anvendes korrekte ord og begreber jf. relevante
Trafikale regler.
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Hvis disse ikke beskrives jf. de individuelle punkter, vil den Koordinerende
Jernbanesikkerhedsplan blive afvist med henvisning til disse retningslinjer.

Retningslinjerne og dennes underpunkter anses ikke for at vaere udtemmende.

Sikkerhedskoordinatoren kan fremsaette szerlige betingelser og krav fgrend en
koordinerende Jernbanesikkerhedsplan kan godkendes.
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Fornyelse/Revidering

Ved revision og/eller fornyelse af en tidligere godkendt Koordinerende
Jernbanesikkerhedsplan, skal den Koordinerende Jernbanesikkerhedsplan indsendes
til fornyet godkendelse.

For at en Koordinerende Jernbanesikkerhedsplan altid skal veere daekkende, skal
Udfeerdiger - ved sendring af arbejdsmetode, tilfgjelse af opgaver, anvendelse af
andre maskiner/redskaber, mm. - fortage en fornyet risikovurdering af aktiviteterne
og den Koordinerende Jernbanesikkerhedsplan sendes derefter ind til fornyet

godkendelse.

Udfeerdiger skal tage hensyn til aendringer i de trafikale regler, infrastrukturen og evt.

overgang fra SR til ORF.

Hvis der gnskes en revidering af en gaeldende Koordinerende
Jernbanesikkerhedsplan, anfagres de gnskede sendringer med rod tekst under det
gnskede afsnit. Teksten der gnskes erstattet everstreges, sa eendringen fremgar
tydeligt. Fgrend planen er godkendt hos en Sikkerhedskoordinator, er ingen
andringer geeldende.
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Indsendelse og Format

Den der har udfaerdiget den Koordinerende Jernbanesikkerhedsplan, har ansvaret for
at indsende den fra egen mailadresse. Hvis dette ikke er muligt, kan der
undtagelsesvist veere mulighed for, at en anden indsender den Koordinerende
Jernbanesikkerhedsplan. | dette tilfaelde saettes Udfeerdiger af planen pa cc.

Ved indsendelse af en Koordinerende Jernbanesikkerhedsplan mm. skal
straekningsnummer, samt en kort beskrivelse af opgaven fremga af emnefeltet og
filnavnet, startende med straekningsnummer.

Eks.:

01_Sore_Koordinerende_xxx.

Hver mail ma kun indeholde et straekningsnummer.
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Udfyldelse af forsiden

Sidehoved

Dato, godkendt af samt lsbenummer er forbeholdt Sikkerhedskoordinatoren.

SR/ORF/ORS

Hvilket reglement, SR-ORF-ORS, der er geeldende pa arbejdsstedet. Hvis arbejdet
forgar hen over systemgraenser, skal der udfaerdiges en plan for hvert reglement.

Straekning

Her anfgres, hvilken banestraekning der arbejdes pa.

Station/Mellem Stationer

Her anfagres, om der arbejdes pa en station eller mellem stationer.

Bygherre Anleeg/Vedligehold

Her markeres med X, om det er Anlaegsprojekt eller vedligeholdelsesprojekt, der skal
foresta godkendelsen af den Koordinerende Jernbanesikkerhedsplan. Dette gar sig
ogsa geeldende, nar det er 3. Parts projekter/Bygherrer.

Udfeerdiget af

Dato, navn og telefonnummer pa den der har udfeerdiget den Koordinerende
Jernbanesikkerhedsplan.

Firma

Her noteres navn pa virksomheden, hvor Udfaerdiger er ansat, samt DS21001
certifikat-id.

DS21001 Certifikat-id
Id fra DS21001 certifikat.

Kompetencer

Udfaerdigers sikkerhedskompetencer pafares her, SR1, ORF, ORS. SR Udfzerdiger skal
have gaeldende kompetencer jf. kompetenceoversigten i uddannelseskompendiet.

10 Version: 1.0 21/10/2025



2 BANEDANMARK

Retningslinjer for udfeerdigelse af Koordinerende
Jernbanesikkerhedsplan

Udfaerdiger skal have gyldige kompetencer pa indsendelsestidspunktet. Hvis
Udfaerdigers kompetencer udlgber i Jernbanesikkerhedsplanens gyldighedsperiode,
kan pageeldende Udfeerdiger ikke vaere ansvarlig for evt. revidering, opdatering eller
indsendelse af Jernbanesikkerhedsplanen.

Hvis indlejet, firmanavn

Navn pa virksomheden under hvis sikkerhedsansvar den Koordinerende
Jernbanesikkerhedsplan udarbejdes samt DS 21001 certifikat-id.

DS21001 Certifikat-id
Id fra DS21001 certifikat.
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Punkter

1. Periode for arbejdets udfgrelse

Her noteres en til og fra dato for arbejdets udfarsel. Dette er ogsa
Jernbanesikkerhedsplanens gyldigheds periode. Der skal noteres det forventede
tidsrum for arbejdets udfgrsel. Der kan godkendes en periode op til max 7 dage, hvis
nedvendigt kan en leengere periode aftales med sikkerhedskoordinatoren.

2. Arbejdsomrade

Her noteres arbejdsomradet sa ngjagtigt som muligt. F.eks. en kilometrering eller en
afgreensning ved angivelse af stationsgraenser, ETCS eller CBTC maerker.

3. Planer der skal koordineres

Her noteres sporspaerringscirkulaere samt de jernbanesikkerhedsplaner der skal
koordineres. Ved funktionskort med samme nummer, skal der ud for nummer ogsa
beskrives opgave og sted.

Ved behov er det tilladt at kopiere flere felter ind.

Jernbanesikkerhedsplanerne der skal koordineres og sporspaerringscirkuleeret
vedhaeftes mailen.

4. Ansvarsforhold
Her noteres hvem der er:

e SR arbejdsleder/Sporspaerringsleder med navn og telefon nummer, samt
hvilken jernbanesikkerhedsplan vedkommende har ansvar for.

e SR hjeelper/ass. Jernbanearbejdsleder med navn og telefon nummer samt
hvilken Jernbanesikkerhedsplan vedkommende har ansvaret for.

Ved behov er det tilladt at kopiere flere felter ind.
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5. Seerlige forhold vedr. sporspaerring

Her noteres saerlige forhold som ggr sig geeldende, som f.eks.:

- SR hjeelperen / ass. Jernbanearbejdsleder, som opstiller stedlig daekning,
pasaetter kortslutningsstropper, dobbeltrettet stopmaerke i eget
arbejdsomradet.

- Afgreensning af arbejdsomradet til SR hjaelperne f.eks. at man ikke ma passere
et signal eller anden tydelig markering pa banen.

6. Forhold om kgrestram

Her noteres om der er bestilt karestramsafbrydelse til dele af arbejde, og i sa fald
hvilke Jernbanesikkerhedsplaner der skal forholde sig til om karestreammen ikke er
afbrudt.

Hvis der er 2 eller flere kgrestramsafbrydelser, noteres disse ogsa her.

7. UHELD, UREGELMAZSSIGHEDER OG ALAMERING
Forbeholdt Sikkerhedskoordinatoren.

8. Telefon liste
Her noteres kommunikationsmuligheder.

De skal altid noteres:

- Telefon nummer pa relevant Stationsbestyrer/Trafikleder
- Navn og nummer pa SR arbejdsleder/Jernbanesikkerhedsleder. Hvis dette ikke
vides, noteres "tiltrceder” under navn
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Seerligt for Vedligeholdelsesprojekter
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Seerligt for Anleegsprojekter

Byggepladser

Det er ikke tilladt at krydse spor i drift pa byggepladser der i Arbejdsmilja regi er
indmeldt til Arbejdstilsynet som byggeplads.
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Bilag
Her vedlaegges de Jernbanesikkerhedsplaner, der skal koordineres og
sporspaerringscirkulaere mv.
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