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Princip 4. Generelt (Ude)

Mål 1:20

A AA

ANVISNING:

- Udendørs ledelinier afsluttes altid med et opmærksomhedsfelt.

- Ved tilpasning A-A skal 2 fliser tilskæres med samme længde større end 15

cm. pr. flise.
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Princip 5. Generelt (Ude)

Mål 1:20

BA A

C

A

ANVISNING:

- Ved møde mellem ledelinie og opmærksomhedsfelt der ligger skråt, skal 

sidste ledelinieflise ikke gennemskæres på skrå. Der etableres istedet en lille

afstand imellem ledelinie og opmærksomhedsfelt afstand B.

- Afstand B max. 150 mm.

- Vinkel C max. 45 grader.

- Ved tilpasning A-A skal 2 fliser tilskæres med samme længde større end 15

cm. pr. flise.

-

DANSK

Sprog

09.10.2018

Udgave

3/7

Side/af sider

B4_02

Tegningsnr.© Copyright

Banedanmark

DSB



Automatisk skydedør

Princip 6. Møde mellem indendørs og udendørs Intactila ved skydedør

Mål 1:20

Variabel afstand for dørskinne

Perron eller forplads

Udendørs Intactila

Forhal

Indendørs Intactila

ANVISNING:

- Der etableres ikke opmærksomhedsfelt foran og bagved automatisk dør.

- Ledelinierne tilpasses dørskinne.

- Der skal i videst mulig omfang være glidende overgang i skydedøren (ingen

kant / trin).

- Det skal sikres, at skydedøren åbner hurtigt nok, så den synshandicappede

eller andre ikke kommer i klemme i døren.

- Ved mødet mellem ude og inde (uden niveauspring), ændres flisetypen fra

indendørs flise i forhal til udendørs Intactila på perron / forplads.

- Fliserne skal placeres centreret ud for hinanden

- Hvis ledelinieprojektet slutter lige udenfor indgangsdøren, skal

opmærksomhedsfeltet ligge tæt ved døren.

- Der kan tillades en åbning / manglende ledelinje på højest 300 mm når

konstruktionen ikke tillader en tæt samling.
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Princip 7. Møde mellem indendørs og udendørs Intactila ved

automatisk dør

Mål 1:20

Automatisk dør

Perron eller forplads

Udendøra Intactila

Forhal

Inddørs Intactila

ANVISNING:

- Der etableres ikke opmærksomhedsfelt ved automatisk gående dør.

- Intactila tilpasses dørskinne.

- Der skal i videst mulig omfang være glidende overgang (ingen kant/trin).

- Det skal sikres, at døren åbner hurtigt nok, så den synshandicappedeeller

andre  ikke bliver ramt af døren.

- Ved mødet mellem ude og inde (uden niveauspring), ændres Intactila fra

indendørs flise i forhal til udendørs flise på perron / forplads.

- Fliserne skal placeres centreret ud for hinanden

- Hvis ledelinieprojektet slutter lige udenfor indgangsdøren, skal

opmærksomhedsfeltet ligge tæt ved døren.

- Der kan tillades en åbning / manglende ledelinje på højest 300 mm når

konstruktionen ikke tillader en tæt samling.
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Princip 8. Møde mellem indendørs og udendørs Intactila ved manuel

dør

Mål 1:20

Perron eller forplads

Udendørs Intactila

Forhal

Inddørs Intactila

ANVISNING:

- Der etableres opmærksomhedsfelt på begge sider af manuelle døre.

- Er det en dobbeltdør, placeres opmærksomhedsfeltet foran den ene dør.

- Ved mødet mellem ude og inde (uden niveauspring), ændres Intactila fra

indendørs flise i forhal til udendørs flise på perron / forplads.

- Se derudover princip 7 ang. overgang med repose.

- Afstand C: 300 mm. Variabel +-50mm.

- Fliserne skal placeres centreret ud for hinanden
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Princip 9.  Forhal og ude (inde og ude)

Mål 1:50

Automatiske døre

Udtrin

Trappe

Udendørs Intactila

Repos

Håndliste ved trappe

skal placeres ved

ledelinie

Udendørs Intactila

Rampe <1:20

B
B

C

C

A
A

ANVISNING:

- Udlægning af opmærksomhedsfelter ved trapper skal være 900 mm i dybden,

og i hele trappens bredde.

- Afstanden C, til trappes udtrin, vurderes i det enkelte tilfælde, da der skal

tages hensyn til den eksisterende konstruktion og mulighed for nedlægning af

fliser i forhold til denne. Dog max. afstand på 150 mm
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Princip 10. Opmærksomhedsfelt på perron

ANVISNING:

- Alle ledelinjer skal afsluttes med et opmærksomhedsfelt.

- Opmærksomhedsfelter skal altid udføres med hele fliser.

- Et opmærksomhedsfelt for enden af en ledelinjen er altid minimum 900 x 900 mm.

- Princippet gælder både på forpladser og perroner.

- Ved perronafslutning etableres et opmærksomhedsfelt 2 m fra perronende.
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Princip 11. Opmærksomhedsfelt ved forhindring
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FORHINDRING

Eksempel:

Bygning

Trappehus

Venterum mm.

A
A

TILPASNING

X
X

ANVISNING:

- Hvor ledelinjer ikke kan passere forbi en forhindring, skal der etableres et opmærksomhedsfelt,

helt op til, eller så tæt på forhindringen som muligt.

- Ved tilpasning af ledelinjen, skal to fliser tilskæres med samme længde, større end 150 mm pr. flise

(A>150 mm).

DANSK

Sprog

09.10.2018

Udgave

3/16

Side/af sider

B5_02

Tegningsnr.© Copyright

Banedanmark

DSB



750/850/1350

P
E
R
R
O

N
F
O

R
K
A
N

T

Princip 12. Opmærksomhedsfelt og ledelinje ved forhindring
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FORHINDRING

Eksempel:

Bygning

Trappehus

Venterum mm

0-300 mm.

X
X

ANVISNING:

- Hvor ledelinjen kan passere forbi en forhindring i en afstand fra 0-300 mm skal der etableres et

opmærksomhedsfelt, placeret op til forhindringen, og så tæt på forhindringen som muligt.
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Princip 13. Opmærksomhedsfelt og ledelinje ved forhindring
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300-500 mm.

ANVISNING:

- Hvor ledelinjen kan passere forbi en forhindring i afstanden 300-500 mm, skal der etableres et

opmærksomhedsfelt før og i flugt med forhindringens forkant.
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Princip 14. Opmærksomhedsfelt ved søjlerække
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ANVISNING:

- De under principdetalje 11, 12 og 13 nævnte anvisninger for placering af opmærksomhedsfelter, er

gældende for alle faste forhindringer på perroner, inkl. søjler, standere, billetautomater mv.

- Ved søjlerækker, placeres opmærksomhedsfelterne dog ved første og sidste søjle.
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DÆKSEL

Princip 15. Ledelinje ved eksisterende dæksel
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FORKERT LØSNING

RIGTIG LØSNING
A

A

TILPASNING

ANVISNING:

- Hvor ledelinjen ikke kan passere forbi et dæksel i terræn, skal ledelinjen afskæres umiddelbart op

til dækslet

- Ved tilpasning af ledelinjen, skal to fliser tilskæres i sammen længde, større end 150 mm

pr. flise (A>150 MM).
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DÆKSEL
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TILPASNING

TILPASNING
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bb
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TILPASNING

Princip 15A. Ledelinje ved eksisterende dæksel
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ANVISNING:

- Hvor ledelinjen ikke kan passere forbi et dæksel i terræn, skal ledelinjen afskæres umiddelbart op

til dækslet som vist på princip 15.

- Hvis der er plads til minimum to taktile fingre, skal der etableres ledelinjefliser langs dækslet.

- Ved tilpasning af ledelinjen, skal to fliser tilskæres med samme længde, større end 150 mm pr.

flise (A>150 MM).

DSB
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Princip 15B. Ledelinje ved eksisterende dæksel

DÆKSEL
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ANVISNING:

- Hvor ledelinjen ikke kan passere forbi et dæksel i terræn, skal ledelinjen afskæres umiddelbart op

til dækslet som vist på princip 15.

- Hvis der er plads til minimum to taktile fingre, skal der etableres ledelinjefliser mellem og/eller

langs med dækslerne

- Ved tilpasning af ledelinjen, skal to fliser tilskæres med samme længde, større end 150 mm pr.

flise (A>150 MM).

DSB
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Princip 16. Opmærksomhedsfelt ved trappe (både mod bro og tunnel)
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ANVISNING:

- Opmærksomhedsfeltet skal centreres ud for trappen.

- Ledelinjen placeres centreret ud for en hel opmærksomhedsflise.

- Opmærksomhedsfeltet skal være fri af fra håndlisterne for at undgå kollision

- Afstand fra trappeforkant til opmærksomhedsfeltet, skal i hvert enkelt tilfælde aftales med tilsynet, da der

skal tages højde for eksisterende fundament, belægningsriste, søjler mm ved trappen.

- Opmærksomhedesfeltet udføres med tre fliser i dybden, og så bredt, at det går 300 mm forbi ledelinjerne.

- Opmærksomhedsfeltet skal altid udføres som hele fliser.

- Afstand fra trinforkant til opmærksomhedsfelt skal være mellem 300-400 mm så der skabes plads til

forkantsmarkering af trappen.
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Princip 16A. Opmærksomhedsfelt ved trappe (både mod bro og tunnel)
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ANVISNING:

- Opmærksomhedsfeltet placeres ud for trappen.

- Opmærksomhedesfeltet udføres med tre fliser i dybden, og så bredt, at det går 300 mm forbi ledelinjerne.

- Ledelinjen kan placeres 150-300 mm fra kant opmærksomhedsfelt, hvis det ikke er muligt at placere

ledelinjen centreret ud for en opmærksomhedsflise som vist i princip 16. Afstand tilsikkerhedszonen skal

overholdes.

- Opmærksomhedsfeltet skal være fri af fra håndlisterne for at undgå kollision

- Afstand fra trappeforkant til opmærksomhedsfeltet, skal i hvert enkelt tilfælde aftales med tilsynet, da der

skal tages højde for eksisterende fundament, belægningsriste, søjler mm ved trappen.

- Opmærksomhedsfeltet skal altid udføres som hele fliser.

- Afstand fra trinforkant til opmærksomhedsfelt skal være mellem 300-400 mm så der skabes plads til

forkantsmarkering af trappen.
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Princip 16B. Opmærksomhedsfelt ved trappe (både mod bro og tunnel)
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ANVISNING:

- Opmærksomhedsfeltet placeres ud for trappen.

- Opmærksomhedesfeltet udføres med tre fliser i dybden, og så bredt, at det går 300 mm forbi ledelinjerne.

- Der kan etableres et tomt felt i opmærksomhedsfeltet på under en flisestørrelse, så ledelinjen kan placeres

centreret ud for en opmærksomhedsflise, jf. princip 16.

- Opmærksomhedsfeltet skal være fri af fra håndlisterne for at undgå kollision

- Afstand fra trappeforkant til opmærksomhedsfeltet, skal i hvert enkelt tilfælde aftales med tilsynet, da der

skal tages højde for eksisterende fundament, belægningsriste, søjler mm ved trappen.

- Opmærksomhedsfeltet skal altid udføres som hele fliser.

- Afstand fra trinforkant til opmærksomhedsfelt skal være mellem 300-400 mm så der skabes plads til

forkantsmarkering af trappen.
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Princip 17. Opmærksomhedsfelt ved trappe og rejsekortstandere (både mod bro og tunnel)
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ANVISNING:

- Opmærksomhedsfelt placeres ud for rejsekortstandere ved ankomst fra trappe

- Opmærksomhedsfeltet placeres tværs over perron fra ledelinje til ledelinje.

- Eventuelle afvigelser skal aftales med bygherre.

- Afstand fra trinforkant til opmærksomhedsfelt skal være mellem 300-400 mm

så der skabes plads til forkantsmarkering af trappen.
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REJSEKORTSTANDER

På fod eller på mast

            Minimum 3 ledelinjefliser mellem

opmærksomhedsfelterne

Alternativt forlænges

 opmærksomhedsfeltet

Tilpasning

a
a

MAX

300

Princip 18. Opmærksomhedsfelt ved rejsekort langs perronen

Anvisning:

- Ved rejsekortstandere langs perronen, etableres opmærksomhedsfelt på ledelinjen 

centreret ud for rejsekortstanderen.

- Opmærksomhedsfeltet forbindes med en ledelinje og et opmærksomhedsfelt foran 

rejsekortstanderen.

- Opmærksomhedsfelterne lægges sammen hvis der ikke er plads til mindst tre 

ledelinjefliser imellem.

- Opmærksomhedsfeltet placeres centreret ud for rejsekortstanderne

- Eventuelle afvigelser skal aftales med bygherre.
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Princip 19. Opmærksomhedsfelt ved rejsekort mod udgang og forplads

Anvisning:

- Ved rejsekortstandere placeret langs perronen og udfor ankomstområder som forplads

eller udgang, etableres opmærksomhedsfelt på ledelinjen centreret ud for

rejsekortstanderen.

- Opmærksomhedsfeltet forbindes med ledelinjen langs perronen

- Opmærksomhedsfelterne ved ledelinjen på perronen og ud for rejsekortstanderen

lægges sammen hvis der ikke er plads til mindst tre ledelinjefliser imellem.

- Eventuelle afvigelser skal aftales med bygherre.
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