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Kørneprik

Kørneprik

   0                                               1 meter            0             udtaget                      1 meter 

Opmærkning efter afspænding                                               Måltagning efter svejsning   



	Strækning BTR Nr.:
	
	
	
	
	
	
	Strækning / station
	

	Intern / ekstern svejser
	
	BS
	
	BSX
	Spor (H/V/enkel/nr)
	
	i km retning

	Eksternt firmanavn
	
	 Skinneprofil
	

	Svejser nr
	
	Befæstelse
	


	Nr
	Dato 
	Start

Km
	Indgrebs-sted
Km
	Slut

Km
	Læng-de

L

(m)
	Skin-ne

Ts

(oC)
	Udtaget 
∆L (mm)
	Metode
	Neutraltemp. Tu (oC)
Forbeholdt NET

	
	
	
	
	
	
	
	V
	H
	Sol
	Træk
	V
	H

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Note: Ved brug af varme skal proceduren godkendes i Teknisk Drift før udførelsen.
	Bemærkninger/Afvigelser: 




        
	Entreprenør
	Dato og underskrift:

	Fagtilsynet har gennemgået de fremlagte data og kontrolleret, at de ligger inden for de i projektet fastsatte tolerancer
	Dato og underskrift:
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