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1. INDLEDNING  

1.1 Indhold 

Drift af kørestrømsanlæg er omfattet af bestemmelserne i SB afsnit 5 [7]. Alle arbejder på 

og ved elektrificerede jernbanestrækninger er derfor omfattet heraf.  

 
Note 1.1-1 

Forhold vedrørende elektrisk sikkerhed og potentialudligning er omfattet af 
Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser samt i den harmoniserede 
europæiske standard DS/EN 50122-1 [3].   

Instruksen er et uddybende supplement til såvel Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 [7] 

som DS/EN 50122-1 [3].  

 

Banedanmarks driftsleder for kørestrømsanlægget har ansvaret for rettelse og ajourføring af 

instruksen.  

 

Hvor instruksen beskriver forhold nævnt i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 [7] er det 

Stærkstrømsbekendtgørelsens ordforklaringer og definitioner, herunder definitioner af 

standard- og arbejdsopgaver, der er gældende.  

 

Vedrørende generelle arbejdsmiljøkrav henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelser.  

 

Instruksen indeholder beskrivelse af:  

¶ Arbejdsmæssige forhold 

¶ Konstruktions- og anlægsmæssige forhold 

hvor disse forhold har betydning for:  

¶ Personsikkerheden. 

¶ Det elektriske anlægs drift og sikkerhed.  

 

Instruksen indeholder ikke oplysninger med rent konstruktionsmæssigt sigte.   

 

Instruksen er udarbejdet i henhold til banenorm BN2-1-1 åStruktur, udseende og udvikling 

af Banenormerå, Banedanmark, hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. 
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Udgivet af: Fordeling:  

Banedanmark Banenormen er tilgængelig på  

Amerika Plads 15 Banedanmarks hjemmeside  

2100 København Ø www.bane.dk 

  

 

1.2 Opbygning 

Denne instruks er opbygget af fællesbestemmelser (afsnit 10) samt en række fagorienterede 

afsnit.  

 

Fællesbestemmelserne har i større eller mindre grad betydning for alle. Endvidere er 

medtaget enkelte mere fagorienterede bestemmelser, som i kraft af deres indhold har en 

logisk sammenhæng med de øvrige mere generelle bestemmelser.  

 

De fagorienterede afsnit indeholder bestemmelser, som kun har betydning for det enkelte 

fagområdes arbejdsopgaver i relation til kørestrømsanlægget.  

 

2. IKRAFTTRÆDEN  

Denne banenorm træder i kraft 1.1.2018. 

 

Banenormen ophæver BN1-105-1 og BN1-106-1. 

 

3. OVERGANGSBESTEMMELSER  

Der er ingen overgangsbestemmelser til  denne banenorm. 

  

http://www.bane.dk/
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4. REFERENCER  

Nogle steder henviser banenormen (instruksen) til andre bestemmelser, som har gyldighed 

ved arbejde på eller nær Banedanmarks kørestrømsanlæg. I givet fald skrives bestemmel-

sens kaldenavn og et nummer [nr.]. Nedenfor kan den fulde titel findes. 

 

Kommende normer/standarder er angivet i (rund) parentes. Referencer til kommende nor-

mer/standarder er først er gyldige, når de er trådt i kraft.  

 

Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til.  

 

Hvis der ikke er nævnt andet, gælder, at referencerne er normative på BN1- eller BN2-

niveau afhængig af den sammenhæng, de optræder i. 

 

Bestemmelser i instruksen kan være optaget i andre Banedanmark-bestemmelser; disse må 

ikke være i modstrid med instruksen.  

 

[1]  ATEX-direktivet 94/9/EF Materiel -  og sikringssystemer til brug i eksplosionsfarlige 

atmosfærer.  

[2] TM 32 åKrav til kabeltyper og baneplinte i køres trømsanlæggetå (erstattes af BN1-

190 åElektrisk sikkerhed: LavspÔndingsforsyning/jording/returstrøm/potentialudlig-

ningå, Banedanmark). 

[3] DS/EN 50122-1. åJernbaneanvendelser â Faste installationer â Elektrisk sikkerhed, 

jording og returledning â Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stÕdå, 

Dansk Standard. 

[4]  GÔldende fritrumsprofiler äFritrumsprofilerä, DSB infrastruktur.  

[5] IEC 61230 äIEC 61230, Live working - Portable equipment for earthing or earthing 

and short-circuitingä.  

[6] SB Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2 â åUdfÕrelse af elforsyningä 

[7] SB Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 â åDrift af elforsyningsanlÔgä 

[8] SB Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5a â åSikkerhedsforskrifter for bygnings-

arbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nÔrheden af elforsyningsanlÔgä. 

[9] SB Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 â åElektriske installationerä  

[10] SR äSikkerhedsreglement af 1975ä, Banedanmark  

[11] ORS åOperationelle regler S-banenå , Banedanmark 

[12] Teknisk dokumentation äKrav til Teknisk dokumentationä  

[13] Tekniske data äKrav til tekniske dataä  
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[14] TIB-G äGenerel information om banestrÔkningerneä  

[15] TKØ, TKV äTjenestekÕreplaner, Îst og Vestä  

[16] UT- instruks äInstruks for usÔdvanlige transporterä  

[17] Teknisk meddelelse nr. 03/25.07.2006 åS-banens returstrømssystem. Retningslinier 

for montage af returstropperå, Banedanmark. 

 

5. DEFINITIONER  

Følgende definitioner gælder i denne banenorm. 

 

Nr. Begreb Definition  

5.01  Advarselsmar-

kering 

En midlertidig markering, der skal virke som advarsel mod farlig 

spænding. Se afsnit 10.14.1.  

5.02  Afskærmning En midlertidig skærm, der skal forhindre, at man under udførelse 

af opgaver nær ved uisolerede spændingsførende dele utilsigtet 

kommer ind i farezonen omkring disse dele. Afskærmning af 

kørestrømsanlæg udføres med skærmudrustning bestående af 

plader af isolermateriale eller af jordforbundne metalplader eller 

metalgitre, alle forsynet med advarselsskilt mod farlig spænding, 

se afsnit 10.14.1.  .  

5.03  Afspærring 

 

En midlertidig spærring, der skal forhindre utilsigtet adgang til et 

område. Afspærring udføres med spærringsudrustning bestående: 

¶ enten af gul/sorte bånd ophængt i ca. 1 meters højde over 

jord eller gulv,  

¶ eller af tov, kæder eller bomme med advarselsmarkering, 

ligeledes ophængt i ca. 1 meters højde over jord eller gulv.  

5.04  Arbejde Alle opgaver, bortset fra standardopgaver, der udføres med 

værktøj, herunder også entreprenørmaskiner, i forbindelse med 

ændring, udvidelse, reparation, eftersyn og vedligeholdelse samt 

montering og demontering af kørestrømsanlæg.  

5.05  Arbejde nærved 

kørestrøms-

anlæg 

Arbejde, der udføres i nærved-zonen omkring spændingsførende 

dele i et kørestrømsanlæg.  

 

5.06  Arbejde på 

kørestrøms-

anlæg 

Arbejde, der udføres i farezonen omkring spændingsførende dele i 

et kørestrømsanlæg. Arbejde på kørestrømsanlæg under spænding 

kaldes også for AUS.  
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5.07  Arbejdshold To eller flere personer inkl. en holdleder, som i fællesskab udfører 

et arbejde på et arbejdssted.  

 

5.08  Arbejdsinstruk-

tion 

Skriftlig eller mundtlig instruktion om, hvad et arbejde omfatter, 

og hvordan det skal udføres.  

5.09  Arbejdsjording Jording ved arbejdsstedet og ved overgange mellem kabelanlæg 

og kørestrømsanlæg i tilfælde, hvor der skal arbejdes på eller ved 

kabelanlægget.  

5.10  Arbejdsleder Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen 

til at tilrette lægge, lede og føre tilsyn med arbejde.  

5.11  Arbejdsområde Område, der omfatter et eller flere arbejdssteder med tilhørende 

plads til værktøj, udrustning, materialer m.m. 

5.12  Arbejdsopgave Alle opgaver, bortset fra standardopgaver, der udføres med 

værktøj, herunder også entreprenør-maskiner, i forbindelse med 

ændring, udvidelse, reparation, eftersyn og vedligeholdelse samt 

montering og demontering af køreledningsanlæg. 

5.13  Arbejdssted Sted, hvor en person eller et arbejdshold udfører et arbejde.  

5.14  ATC Automatic Train Control (Automatisk togkontrol) 

5.15  Bemyndiget 

personale 

Bemyndigelse er omtalt i afsnit 11.2.3.3 og kan omfatte: 

¶ Koblingsleder 

¶ Koblingsperson 

¶ Arbejdsleder 

¶ Holdleder 

Se dog også afsnit 10.5.3 og afsnit 10.8 

5.16  DCDK Driftscenter Danmark 

5.17  Driftsleder Sagkyndig person, som af ejeren af anlægget har fået overdraget 

ansvaret for drift og vedligeholdelse af anlægget. 

5.18  Endepunktsjor-

ding 

Arbejdsjording ved en ledningsadskiller eller en kobler mellem et 

spændingsførende og et spændingsløst kørestrømsanlæg.  
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5.19  Farlige anlæg Kørestrømsanlæggets spændingsførende konstruktioner/dele er 

livsfarlige at berøre eller komme i nærheden af, såvel direkte som 

gennem værktøj, redskaber eller andre ting (stiger, målebånd, 

vandstråler m.m.). Derfor skal de i afsnit 10.11 angivne 

respektafstande altid overholdes.  Skinnerne, og de kabler som er 

forbundet hertil, har i almindelig driftstilstand så lav en 

spænding, at de er ufarlige, men skinnerne indgår i 

kørestrømsanlæggets returstrømsvej og afbrydelse af returskinnen 

(samt for S-banens vedkommende sporimpedansen)  eller de 

kabler, som er forbundet til disse udføres som beskrevet i afsnit 

11.6, 12.1.1, 12.1.5, 12.2, 13.2 og 15.1 

5.20  Forstærknings-

ledning 

Køreledningen har ikke tilstrækkelig kvadrat I forhold til 

forsyning/forbrug og derfor er køreledningen suppleret med en 

forstærkningsledning, der løber parallelt med køreledningen. 

5.21  FTGS Ferngespeister  Tonfrequenz-Gleistromkreis  von  Siemens. 

Stødløs sporisolation, hvor begge skinner i samme spor fører både 

returstrøm og sporisolationsstrøm. Sporisolationen er normalt 

adskilt af et elektriske stød (s-,  ende- eller kortslutningsfor-

bindere). Der er kun adskilt med elektrisk stød, hvor der er en S-

forbinder. Endeforbinder bruges når der er stød. Kortslutnings-

forbinderen bruges til overgang fra FTGS til ingen sporisolation 

(akseltæller eller intet). Den ene skinne er defineret som retur-

skinne. 

 

5.22  Fritrumsprofil Begrænsning uden for hvilken alle faste genstande skal befinde 

sig. Er fritrumsprofilet overholdt, kan alt rullende materiel passere 

uhindret. 

 

5.23  Holdleder Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen 

til at lede og føre tilsyn med arbejde på arbejdsstedet.  

5.24  Hz Enhed for frekvens 

5.25  Højspændings-

tekniker 

Sagkyndig person indenfor forsyningsteknik. 
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5.26  Instrueret 

person 

Person - herunder person, der skal arbejde i spor-, sikrings-, tele- 

og kabelanlæg  â  der har modtaget 

¶ Generel instruktion i form af FKI/SKI-kursus. 

¶ Specifik arbejdsinstruktion - tilstrækkelig, skriftlig eller 

mundtlig instruktion til en specifik opgave, der præciserer og 

supplerer den grundviden, der er opnået ved SKI/FKI.  For 

kørestrømstekniske opgaver gives instruktionen af 

holdlederen, mens instruktionens indhold og form for øvrige 

opgaver fastsættes i den for opgaven udførte 

kørestrømstekniske vurdering. 

5.27  Instruks Skriftlig meddelelse fra driftslederen, som nærmere præciserer, 

hvorledes og/eller af hvem givne opgaver eller funktioner udføres.  

5.28  Jording Forbindelse mellem skinnejord og en eller flere ledere i systemet.  

5.29  Jordingssted Sted, hvor arbejdsjording og kortslutning foretages.  

5.30  Jordløber Jordløberen er et kabel , der forbinder potentialudlignede 

konstruktioner til sporimpedansens midtpunkt, og anvendes til 

potentialudligning af flere anlægsdele, Jordløbere er normal 

placeret i kabelrender langs sporet. 

5.31  Koblingsleder Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen 

til at styre højspændingsanlægs koblings- og driftstilstand, 

herunder at lede koblinger i forbindelse med arbejde på eller nær 

ved højspændingsanlæg.  

5.32  Koblingsperson Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen 

til at udføre koblinger i højspændingsanlæg efter ordre fra 

koblingslederen.  

5.33  kV Enhed der angiver en spÔnding i kiloVolt. åkå st¬r for kilo og 

betyder 1000 

5.34  KØK Kørestrømskursus. 

5.35  Kørelednings-

anlæg 

Udgøres af køreledning, bæretov, returleder, ledningsophæng, 

sugetransformer, ledningskobler, køreledningskonstruktioner og â

fundamenter. 

5.36  Kørestrøms-

anlæg 

Udgøres af køreledningsanlæg, strømforsyningsanlæg, retur-

strømsvej og potentialudligning. 

5.37  Kørestrøms-

tekniker 

Sagkyndig person indenfor kørelednings- og returstrømsanlæg. 
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5.38  Kørestrømstek-

nisk personale 

Består af følgende kategorier: 

¶ Driftsleder 

¶ Arbejdsleder 

¶ Holdleder 

¶ Koblingsperson 

¶ Koblingsleder 

¶ Sagkyndig person â herunder: 

o Kørestrømstekniker 

o Højspændingstekniker 

¶ Sikkerhedsperson 

5.39  La-oversigt Daglig oversigt over midlertidige hastighedsnedsættelser, kørsel 

ad venstre spor og andre forhold, der typisk er foranlediget af 

arbejder på banen. (La = Langsom kørsel) 

5.40  Lægmand Person, der hverken er instrueret person eller sagkyndig person. 

5.41  OCK Overvågningscentre Kørestrøm: 

KC: Fjernbane overvåget af Banedanmark 

OC: S-bane overvåget af Banedanmark  

Koblingslederen i OCK udfører på vegne af driftslederen den 

tekniske overvågning og styring af kørestrømsanlægget. (Sund & 

Bælt overvåger A/S Storebælts bane se definion 5.54) 

 

5.42  Opgaver Fælles betegnelse for alle de aktiviteter, der forekommer i 

forbindelse med drift af kørestrømsanlæg.  

5.43  Potentialudlig-

ning 

Udgøres af kabel, der forbinder en fast genstand med returstrøms-

vejen. 

5.44  Procedure for 

arbejdsopgave 

Det samlede forløb af de opgaver, der udføres før, under og efter 

arbejdet, herunder foruden selve arbejdet også etablering af 

sikkerhedsforanstaltninger før og ophævelse af sikkerhedsforan-

staltninger efter arbejdet.  

5.45  Returstrømsvej Den del af det elektriske kørestrømsanlæg, som fører strømmen 

fra toget tilbage til forsyningspunktet. Returstrømsvejen omfatter 

bl.a. returskinner og returstrømsforbindelser. 

5.46  Sagkyndig 

person 

Person med relevant kørestrømsteknisk uddannelse og erfaring, 

som sætter ham eller hende i stand til at bemærke risici og at 

undgå farer, som elektricitet og de fysiske kræfter i 

kørestrømsanlægget kan medføre. 
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5.47  Sikkerheds-

person 

Sagkyndig person på et arbejdshold, der skal føre særligt tilsyn 

med, at sikkerhedsafstanden overholdes.  

5.48  Skridtspænding 

 

Den del af stigningen i jordpotentiale, der fremkommer på grund 

af en jordfejl, og som kan opfanges af en person med en 

skridtlængde på 1 meter, idet man antager, at strømmen flyder 

gennem kroppen fra fod til fod. 

5.49  SKS-D-system SikkerhedsKvalitetsSystem for Driftsledelse jævnfør SB afsnit 5 

5.50  SO Skinneoverkant 

5.51  Sporimpedans Anvendes ved isolerende skinnestød i begge ender af en sporisola-

tion ved dobbeltstrengede sporisolationer. Sporimpedansen 

indsættes mellem returskinnen og den isolerende skinne. 

Sporimpedansens midtpunktsudtag viderefører returstrømmen til 

næste sporisolation. 

5.52  Standard-

opgaver 

Kortvarige opgaver, der ofte gentages, under drift af kørestrøms-

anlægget, herunder arbejdsprocedurer i kørestrømsanlægget. 

5.53  Strømforsy-

ningsanlæg 

Udgøres af fordelingsstation, fødekabel, returkabel, 

banetransformer og kabel mellem fordelingsstation og 

banetransformer. 

5.54  TO Teknisk overvågning. 

Koblingslederen i TO udfører på vegne af driftslederen ved A/S 

Storebælt den tekniske overvågning og styring af 

kørestrømsanlægget på A/S Storebælts bane. 

5.55  VLD Forkortelse for Voltage Limiting Device (spændingsbegrænsende 

udstyr). 

En VLD beskytter mod utilladelige berøringsspændinger forårsaget 

af fejl eller drift.  

En VLD har en høj modstand (åben forbindelse) mellem sine to 

poler s¬ lÔnge potentialforskellen over VLDçen holdes under en 

given vÔrdi. Hvis denne vÔrdi overskrides, bliver VLDçen ledende 

(kortslutter, lav modstand). Derved kan der frit løbe strøm gennem 

VLDçen, hvilket bevirker, at potentialforskellen over VLDçen 

reduceres til nærved 0 V. 

En VLD-AD anvendes mellem returstrømsvejene på AC- og DC-

jernbaner. 

En masteventil er en ældre type VLD anvendt på S-banen også 

kendt under navnet Ribe masteventil. 
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6. DESKRIPTORER  

Arbejde Arbejdsjording  

Driftsregler El-sikkerhed Kompetencer 

Kørestrømsanlæg Kørestrømsinstruks Personsikkerhed 

7. ANVENDELSESOMRÅDE  

Denne banenormgælder for kørestrømsanlæg for følgende typer kørestrømsanlæg, hvor det 

er Banedanmarks driftsleder, der har ansvaret, eller hvor Banedanmark er infrastruk-

turforvalter: 

¶ Typecertifikat F160St / BDK-typecertifikat kørestrøm, Køreledningsanlæg Type 

Fjernbane BDK 160St 

¶ Typecertifikat F200St / BDK-typecertifikat kørestrøm, Køreledningsanlæg Type 

Fjernbane BDK 200St 

¶ Typecertifikat S100St  / BDK-typecertifikat kørestrøm, Køreledningsanlæg Type S-bane 

BDK 100St 

¶ Typecertifikat S120Al / BDK-typecertifikat kørestrøm, Køreledningsanlæg Type S-bane 

BDK 120Al 

¶ Typecertifikat S120St / BDK-typecertifikat kørestrøm, Køreledningsanlæg Type S-bane 

BDK 120St 

 

Banenormen dækker ikke SICAT-anlæg; her skal man istedet anvende den lokale 

typespecifikke driftsinstruks.   

 

Banenormen dækker såvel kørestrømsanlæg hos Banedanmark som hos andre infrastruktur-

forvaltere.  

 

Øresundsforbindelsen fra km 12,854 til km 18,235 er kun omfattet af banenormens arbejds- 

og sikkerhedsmæssige bestemmelser.) 

 

 
Note 7-1 

Der findes driftsledere for kørestrømsanlæg i Danmark, der ikke ejes af 
Banedanmark, men er omfattet af FKI.  
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Hvor et infrastrukturarbejde finder sted inden for anvendelsesområdet for en eller flere 

TSIçer og udgør et nyanlæg, en opgradering eller en fornyelse, som defineret i Interopera-

bilitetsdirektivet, skal relevante TSI-krav følges. 

 
Note 7-2 

Trafikstyrelsen foreskriver ovenstående passus om TSI-krav indskrevet i 
Banedanmarks tekniske regler. 

Banedanmark vurderer, at der ved ikrafttræden af BN1-184-1 ikke er relevante TSI-
krav for banenormen. For TSI CCS gælder, at den ikke implementeres projektvis, 
men ved en særlig implementeringsplan i form af Signalprogrammet. 

Endvidere fremgår regler for ændringer i infrastrukturen af Banedanmarks ledelsessystem, 

hvortil der henvises. 
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8. DISPENSATION   

Regler for dispensation fra tekniske regler fremgår af Banedanmarks ledelsessystem, hvortil 

der henvises. 

 

9. HISTORIK  

I denne udgave samles kørestrømsinstrukserne  for S-banen og for Fjernbanens ældre an-

læg â samtidig tilrettes afsnitsopdelingen og sprogbruget, så den bliver i bedre overens-

stemmelse med BN1-2  Struktur, udseende og udvikling af banenormer. 

 

Dette betyder, at alle afsnit får nyt nummer â for at lette overgangen for brugerne er 

fremstillet et bilag (bilag 22) med en oversættelse mellem nye og gamle afsnitsnumre. 

 

Der er ingen indholdsmæssige ændringer i teksten, men der er foretaget opdatering af 

begreber, organisatoriske betegnelser og lignende. 
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10. FÆLLESBESTEMMELSER  

10.1 BN2 - Det elektriske anlæg 

Det elektriske anlæg er beskrevet i bilag 1 

 

10.2 BN1 - Fejl og ulykke 

10.2.1 Melding om fejl og brand 

Alle, som observerer fejl ved kørestrømsanlægget, eller brand i nærheden af dette, skal 

straks melde dette til stationsbestyreren/trafiklederen eller til OCK / TO, der så underretter 

stationsbestyreren/trafiklederen.  

 

Se også afsnit 10.3 

 

Hvis der i forbindelse med ulykke alarmeres direkte via 112 skal stationsbestyreren/ 

trafiklederen eller OCK / TO hurtigst muligt underrettes herom.  

 

Se endvidere SR [10] § 85 / ORS [11].  

 

I tilfælde af en faresituation skal der anmodes om udkobling af den fejlramte del af 

kørestrømsanlægget. Kørestrømsanlægget må dog under ingen omstændigheder berøres.  

 

I tilfælde af brand skal der anmodes om udkobling af alle ledninger, som fører forbi 

brandstedet.  

 

10.2.2 Førstehjælp ved elulykker 

Driftslederen skal sørge for, at alle medarbejdere, der er beskæftiget med driften af 

kørestrømsanlægget, i nødvendigt omfang har gennemgået et kursus i førstehjælp. Sådanne 

medarbejdere skal endvidere være instrueret i, hvordan de skal undsætte en person, der har 

været udsat for en elulykke, uden at udsætte sig selv for fare.  

 

Undsætning af en tilskadekommen og efterfølgende ydelse af førstehjælp kan ske efter de i 

nedenfor angivne retningslinjer.  

 

Uddannelsen i førstehjælp med hjertemassage skal repeteres årligt.  
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Undsætning af en tilskadekommen skal ske efter følgende retningslinjer: 

- Respekter farezonen og vær opmærksom på skridtspændinger. 

 

Befinder tilskadekomne sig i farezonen: 

- Afbryd, hvis det kan ske hurtigt. 

 

Hvis dette ikke er muligt: 

- Alarmer over radio eller telefon og få anlægget frakoblet til koblingslederen, der straks 

underretter stationsbestyreren eller til stationsbestyreren, der straks underretter kob-

lingslederen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, slås direkte alarm til 112. Meldingen 

skal altid indeholde oplysning om 

o hvorfor kørestrømmen skal afbrydes 

o den præcise beliggenhed af skadestedet 

- Afvent besked om, at der er frakoblet. 

- Jordforbind og kortslut. 

- Fjern tilskadekomne. 

 

Derefter: 

- Førstehjælp ydes. 

- Tilkald hjælp som beskrevet i SR [10] / ORS [11] 

 

10.2.3 Nedfaldne eller nedhængende ledninger 

Før køreledningerne er gjort spændingsløse, og er arbejdsjordet af kørestrømsteknisk 

personale, er det livsfarligt at:  

¶ Komme tættere på nedfaldne og nedhængende køreledninger end 5 meter. 

¶ Berøre ting eller redskaber, der har forbindelse med køreledningen. 

¶ Forlade tog der holder i nærheden af nedfaldne eller nedhængende køreledninger.  

 

Den der opdager nedfaldne eller nedhængende køreledninger skal straks underrette sta-

tionsbestyreren eller OCK heholdsvis TO, se afsnit 10.2.1.  

 

Underretningen skal indeholde oplysninger om: 

¶ Hvilke spor og områder det drejer sig om. 

¶ Hvad der er sket. 

¶ Der er fare for forbipasserende tog. 

¶ Hvilke forholdsregler, der er truffet for at afværge ulykker og skader.  
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Derudover skal den pågældende om muligt sikre sig, at der udsættes vagtpost eller foretages 

afspærring af fareområdet.  

 

10.3 Betjening af, arbejde på og adgang til kørestrømsanlæg 

Kørestrømsanlægget overvåges og styres af koblingslederen på driftslederens vegne. 

 

For A/S Storebælts bane henvises til A/S Storebælts tekniske procedure TI 38.05.1A og 

SKS-D-system, som er tilgængelig via Sund & Bælts ledelsessystem. 

 

For øvrige strækninger henvises til Instruks for betjening af OvervågningsCenter Kørestrøm 

(OCK) og koblinger i kørestrømsanlægget i Bilag 2:. 

 

OCK / TO foretager den elsikkerhedsmæssige planlægning af kørestrømsafbrydelser og 

deltager i koordineringen af den trafikale afvikling, se afsnit 10.5.  

 

Definitioner for personale, der skal udføre kørestrømstekniske arbejdsopgaver, er angivet i 

afsnit 5.  

 

10.3.1 BN1 - Kompetencer, instruktion og instruks 

 

Personalets sagkyndighed afgøres af driftslederen, eller en af driftslederen delegeret person.  

 

Driftslederen afgør hvilken kompetenceprofil, der kræves for at udføre kørestrømstekniske 

arbejdsopgaver.  

 

Kun bemyndiget personale må betjene ledningskoblere. 

 

Kun bemyndiget personale må foretage arbejdsjording.  

 

Kun kørestrømsteknisk personale eller personale, som har fået tilstrækkelig instruktion, må 

udføre arbejde på kørestrømsanlægget.  

 

For værksteder, vaskeanlæg og lignende med udkoblings- / nødudkoblingsanlæg gælder 

særlige regler, se afsnit 10.8. Følgende personer har adgang til fordelingsstationens 

højspændings- og betjeningsrum: 

¶ Bemyndiget personale. 
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¶ Lægmand ifølge med bemyndiget personale.  

¶ Instruerede personer der på stedet har modtaget instruktion eller er overvåget af 

bemyndiget personale.  

 

Arbejde i belysningsanlæg på eller over køreledningsanlægget skal udføres efter instruks 

for kørestrømstekniske arbejdsopgaver, se afsnit 11 .  
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10.3.2 BN2 - Oversigt over kompetencekrav kørestrømsteknisk personale 

For A/S Storebælts bane og A/S Øresunds bane henvises til oversigten (JBANE-

kompetencekrav), som er tilgængelig via Sund & Bælts ledelsessystem. 

 

For øvrige baner gælder følgende: 

Kategori Baggrund Kurser Efteruddannelse 

Driftleder 

(via aftale om 

delegering/over-

dragelse) 

 

Elektroingeniør med stærkstrøm 

som speciale 

Alternativt  ingeniør, 

elinstallatør eller maskinmester, 

der kan dokumentere 1 års 

praktisk erfaring med 

elforsyningsanlæg 

KØK 1 

Driftslederens/den 

driftsansvarlige persons 

pligter og ansvar 

FKI/SKI årligt 

 

Arbejdsleder 

Opgaver v. 

køreledningsanlæg 

 

Elektriker eller anden el-faglig 

baggrund. 

 

KØK 1, KØK 2, KØK 3, KØK 4  

 

FKI/SKI årligt 

Arbejdsleder 

Opgaver v. 

forsyningsanlæg 

Elektriker eller anden el-faglig 

baggrund. 

 

KØK 1, KØK 3, KØK 4 FKI/SKI årligt 

Holdleder 

Opgaver v. 

køreledningsanlæg 

 

Elektriker eller anden el-faglig 

baggrund. 

 

KØK 1, KØK 2, KØK 3 

 

 

FKI/SKI årligt 

Holdleder 

Opgaver v. 

forsyningsanlæg 

Elektriker eller anden el-faglig 

baggrund. 

 

KØK 1, KØK 3 FKI/SKI årligt 

Kørestrømstekniker 

 

Elektriker eller anden el-faglig 

baggrund. 

 

KØK 1, KØK 2 

 

FKI/SKI årligt 

Højspændings-

tekniker 

Elektriker eller anden el-faglig 

baggrund. 

KØK 1 

 

FKI/SKI årligt 

Øvrige arbejds-

holdsdeltagere 

 

Elektriker eller anden el-faglig 

baggrund. 

 

Opgaver ved 

køreledningsanlæg: 

KØK 1 (tilmeldt), KØK 2 

(tilmeldt) 

 

Opgaver v. omformerstation: 

KØK 1 (tilmeldt) 

 

Opgaver v. fordelingsstation: 

KØK 1 

FKI/SKI årligt 

Koblingsleder Elinstallatør KØK 1 

 

FKI/SKI årligt 
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10.3.3 BN2 - Oversigt over kompetencekrav andre fagområder 

For A/S Storebælts bane henvises til oversigten (JBANE-kompetencekrav), som er 

tilgængelig via Sund & Bælts ledelsessystem. 

 

For A/S Øresunds bane henvises for andre kategorier end sikringstekniker til oversigten 

(JBANE-kompetencekrav), som er tilgængelig via Sund & Bælts ledelsessystem. 

 

For øvrige strækninger / fag gælder følgende: 

Kategori Opgaver Kurser Efteruddannelse 

Sikringstekni-

ker 

Arbejder under/ved  

køreledningsanlæg 

FKI/SKI 

 

FKI/SKI 

Hvert andet år 

Sportekniker 

Forsttekniker 

SR-

arbejdsleder 

Sporspærrings

-leder 

 

10.4 BN1 - Arbejde nær spændingsførende konstruktioner  

Sikkerhedsafstande angivet i SR [10] / ORS [11], som kan være mere restriktive end denne 

banenorms respektafstande, skal under alle omstændigheder overholdes. 

 

Der må ikke foretages arbejder nærmere de spændingsførende konstruktioner end nævnt i 

afsnit 10.11. Dette gælder for arbejde på eller nærved jernbanens arealer.  

 

Kan de angivne afstandskrav ikke opfyldes, skal arbejdet foregå under kørestrøms-

afbrydelse, som beskrevet i afsnit 10.5.  

 

Bygherren har ansvaret for, at reglerne for det konkrete arbejde er beskrevet overfor 

entreprenøren, og at entreprenøren er instrueret i efter hvilke bestemmelser arbejdet skal 

udføres.  

 

Entreprenøren skal sørge for, at arbejde i nærheden af køreledningsanlæg planlægges og 

udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i SB afsnit 5A [8] samt under overholdelse 

af de i denne instruktion angivne bestemmelser. 

  

For arbejdsopgaver på kørestrømsanlægget, udført af kørestrømsteknisk personale, gælder 

afstandsreglerne i afsnit 11.  
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10.5 BN1 - Kørestrømsafbrydelse 

10.5.1 Bestilling af kørestrømsafbrydelse  

 

Af hensyn til den elsikkerhedsmæsige planlægning og den trafikale afvikling skal køre-

strømsafbrydelser bestilles hos OCK / TO (for kørestrømsafbrydelser på A/S Storebælts bane) 

efter bestemmelserne i SR [10] § 75 (Arbejde i og ved kørestrømsanlæg) / ORS [11] (Arbejde 

i og ved kørestrømsanlæg) samt  efter retningslinjer og tidsfrister, som beskrevet i 

Banedanmarks ledelsessystem.  

 

OCK / TO skal udsende en nummereret meddelelse om kørestrømsafbrydelse med angivelse 

af arbejdsleder for den pågældende kørestrømsafbrydelse, se Bilag 3:. 

 

10.5.2 Arbejde under kørestrømsafbrydelse 

Når det pågældende arbejde kræver en SR-arbejdsleder/Sporspærringsleder, er det SR-

arbejdslederens/Sporspærringslederens ansvar at arbejdet ikke påbegyndes, før SR-

arbejdslederen/Sporspærringslederen har modtaget en skriftlig arbejdstilladelse fra en 

bemyndiget person, se Bilag 3:  

 

Tilladelsen må maksimalt løbe i 7 dage. Tilladelsen må ikke udleveres, før der er etableret 

kørestrømsafbrydelse og arbejdsjordet. De på kørestrømsafbrydelsen angivne 15 minutter 

før og efter arbejdet er vejledende. Den aktuelle tid er afhængigt af omfanget af nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger der skal etableres / fjernes. Den underskrevne arbejdstilladelse er 

SR-arbejdslederens/Sporspærringslederens garanti for, at det er sikkert inden for det 

markerede område at overskride respektafstanden.  

 

Ved arbejde under kørestrømsafbrydelse, skal entreprenøren sikre, at personer eller det af 

personen benyttede håndværktøj eller materialer under arbejde ikke kommer nærmere køre-

ledningsanlægget end 0,30 meter.  

 

Ved arbejde med maskiner under kørestrømsafbrydelse skal entreprenøren sikre, at 

maskinerne ikke kommer nærmere køreledningsanlægget end den fastsatte mindsteafstand 

på 0,30 meter. Se figur 10.5.2-1. 
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Figur 10.5.2-1 Mindste afstand for maskiner samt større værktøjer og redskaber 

 

Ved udstedelse af skriftlig dispensation fra driftslederen (på A/S Storebælts bane gives 

dispensation af A/S Storebælts driftsleder) kan der arbejdes nærmere end 0,30 meter til 

køreledningsanlægget Se Bilag 3.5:, der dog ikke anvendes på A/S Storebælts bane. 

 

Arbejdet skal standses så betids, at arbejdstilladelsen kan tilbageleveres senest til det angiv-

ne tidspunkt.  

 

Hvis der observeres tordenvejr over arbejdsområdet, kan tidspunktet for kørestrøms-

afbrydelsens ophævelse udskydes. Se afsnit 11.2.10.8.  

 

Arbejdstilladelsen kan forlanges tilbageleveret tidligere.  

 

Når tilladelsen tilbageleveres, garanterer SR-arbejdslederen/Sporspærringslederen med sin 

underskrift, at arbejdet er ophørt, og at alle de med arbejdet beskæftigede personer, samt 

det benyttede værktøj, ikke befinder sig inden for respektafstanden til køreled-

ningsanlæggets spændingsførende konstruktioner, som beskrevet i afsnit 10.11. 

 

For arbejdsopgaver på kørestrømsanlægget, udført af kørestrømsteknisk personale, gælder 

afstandsreglerne i afsnit 11.  
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10.5.3 Arbejdsjording 

I forbindelse med kørestrømsafbrydelse for arbejder nær spændingsløse køreledningsanlæg 

skal der altid foretages arbejdsjording ved arbejdsområdets markerede grænser. Dermed 

bliver arbejdsjordingen ikke nødvendigvis synlig fra arbejdsstedet.  

 

Kun bemyndiget eller instrueret personale må foretage arbejdsjording.  

 

10.6 BN1 - Instruktion og SR/ORS-arbejdsledelse 

Hvor der i henhold til  reglerne i SR [10]/ORS[11] skal udpeges en SR-arbejds-

leder/Sporspærringsleder, har denne ansvaret for, at krav i dette afsnit overholdes.  

 

SR-arbejdslederen/Sporspærringslederen har ansvaret for at instruere arbejdsholdets delta-

gere om: 

¶ Arbejdsområdets udstrækning såvel på langs som på tværs af sporet.  

¶ Eventuelle spændingsførende konstruktioner/dele nær arbejdsområdet. 

¶ Hvilke arbejder som må udføres. 

¶ Hvilke værktøjer og maskiner som må anvendes. 

¶ Hvilke særlige forholdsregler som er truffet, og som man skal være opmærksom på 

(f.eks. potentialudligning af maskiner, afspærring, afskærmning eller lignende). 

¶ Hvornår arbejdet må påbegyndes. 

¶ Hvornår arbejdet skal afsluttes.  

 

Ved arbejder, hvor SR-arbejdsledelsen/ORS-sporspærringsledelsen overdrages, bekræfter 

den tiltrædende SR-arbejdsleder/Sporspærringsleder ved sin underskrift på arbejds-

tilladelsen, at arbejdsområdets markerede grænser og evt. spændingsførende konstruktioner 

er udpeget af den fratrædende SR-arbejdsleder/Sporspærringsleder. Overdragelsen skal 

meddeles OCK / TO med oplysning om navn og telefonnummer.  

 

10.7 BN1 - Afbrydelse af returskinne eller hertil forbundne kabler  

Afbrydelse af returskinnen og kabler for returstrøms- og potentialudligningsforbindelse, må 

kun foretages af personer, som har fået instruktion herom.  
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10.8 BN1 - Arbejde i værksteder og lignende  

For arbejde i værksteder og i forbindelse med særlige anlæg (afprøvningsanlæg, vaske-

anlæg, klargøringscentre og godsterminaler) skal der være udarbejdet instruks, ligesom der 

skal forefindes betjeningsvejledning for evt. ud- og indkoblingsanlæg, henholdsvis nødud-

koblingsanlæg.  

 

Instruksen skal godkendes af driftslederen for anlægget og skal indgå i anlægsejerensSKS-

D-system.  

 

Kun bemyndiget eller instrueret personale må foretage arbejdsjording i henhold til  instruks. 

 

10.9 BN1 - Arbejde i forbindelse med uheld, ulykker og brand  

Arbejde i forbindelse med uheld, ulykker og brand, hvor afstandskravene i afsnit 10.11 ikke 

kan overholdes, skal foregå under udkobling af kørestrømsanlægget og arbejdsjording. 

Anmodning herom sker telefonisk til OCK / TO.  

 

Arbejde indenfor respektafstanden f.eks. på taget af toget skal foregå under ledelse og 

opsyn af en bemyndiget holdleder på stedet. Inden arbejdet påbegyndes, skal arbejdsholdets 

deltagere instrueres af holdlederen. Arbejdsholdets deltagere må under arbejdet ikke afvige 

fra holdlederens instruktion. Ved arbejde skal Arbejdstilsynets regler følges, herunder brug 

af faldsikringsudstyr. Se endvidere afsnit 10.2.1. 

 

For beredskabernes indsats gælder særlige regler, se Bilag 4:og Bilag 5:  

 

10.10 BN1 - Usædvanlige transporter (UT)  

Usædvanlige transporter, som overholder betingelserne i afsnit 10.11.6, kræver ingen 

kørestrømsafbrydelse.  
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10.11 BN1 - Respektafstande og andre afstande  

10.11.1 Respektafstande for personer  

Ingen person eller det af personen benyttede håndværktøj eller materialer må under arbejde 

kunne komme nærmere end 1,75 meter til spændingsførende konstruktioner. Denne afstand 

kaldes respektafstanden for personer.  

 

Ved udmåling af respektafstanden på 1,75 meter skal der tages hensyn til en eventuel 

passerende strømaftager. Strømaftagere er højest 2 meter brede. Se figur 10.11.1-1.  

 

Fjernbane S-bane 

En returleder regnes for spændingsførende.  

Respektafstanden til en isoleret returleder er 

0,30 meter. 

En forstærkningsledning er spændingsfø-

rende. En isolation af forstærkningsled-

ningen ændrer ikke dette forhold. 

 
Note 10.11.1-1: 

Bemærk, at der også kan være andre spændingsførende konstruktioner i 
nærheden (herunder S-banens kørestrømsanlæg) at tage hensyn til.  

Sikkerhedsafstande angivet i SR [10] / ORS [11], som kan være mere restriktive end denne 

banenorms respektafstande, skal under alle omstændigheder overholdes.  

 

Figur 10.11.1-1 Respektafstande for personer. 
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10.11.2 Respektafstande og andre afstande for maskiner og større redskaber  

Ved  

¶ anbringelse af 

¶ fjernelse af  

¶ arbejde med (herunder kørsel på arbejdsstedet) 

kraner, gravemaskiner, køretøjer med tippelad, kurvevogne, stigevogne og lignende i nær-

heden af køreledningsanlæggets spændingsførende konstruktioner, må ingen del af maski-

nen (inklusive emner, der flyttes), der befinder sig i større højde over skinneoverkant (SO) 

end 3,0 meter, kunne komme nærmere end 5 meter til spændingsførende konstruktioner. Se 

figur 10.11.2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.11.2-1. Maksimalhøjde for maskiner samt større værktøjer og redskaber. 

 

Afstanden 5 meter skal måles vandret fra en linje lodret gennem nærmeste spændingsfø-

rende konstruktionsdel.  

 

Ved måling i forhold til ledninger skal regnes med vindstille. Ved udmålingen af de 5 meter 

skal der tages hensyn til en eventuel passerende strømaftagere, uagtsomme bevægelser af 

maskinen samt svingende last (20° fra kranens lodlinje), se ). Se figur 10.11.2-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.11.2-2 Respektafstande for maskiner samt større værktøjer og 

redskaber. 
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Ved kørsel med maskiner og større redskaber, hvor disse kan komme i farlig nærhed af 

køreledningsanlægget, er der opsat advarselstavler. Advarselstavlen er vist i figur 10.11.2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.11.2-3 Brug af kran ikke tilladt . Skiltet benyttes på 

områder, hvor maskiner og større redskaber kan komme i farlig 

nærhed af køreledningsanlægget. 

  

Ved krydsning med vej i niveau, se afsnit 10.13.3. 

 

Ved udstedelse af skriftlig dispensation fra driftslederen kan der arbejdes nærmere end 5 

meter til spændingsførende konstruktioner, dog aldrig nærmere end 1,0 meter. Se figur 

10.11.2-4 

 

  

Brug af kran 
ikke tilladt
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Figur 10.11.2-4 Der kan eventuelt opnås skriftlig dispensation fra driftslederen til at 

forkorte afstanden ned til 1 meter blandt andet på betingelse af, at der anvendes 

potentialudligning. Figuren øverst viser Fjernbanen, mens figuren nederst viser S-

banen. 

 

Dispensationen gives under iagttagelse af særlige forholdsregler, f.eks. afskærmning af 

spændingsførende konstruktioner, aflåsning af bevægelige dele (mekanisk eller elektronisk) 

eller ved etablering af en tvungen kørebane langs sporet. Maskinen skal være potential-

udlignet til : 

¶ For Fjernbanen: Returskinnen. 

¶ For S-banen: Returstrømsvejen. 

 

Potentialudligningen skal udføres af instrueret eller kørestrømsteknisk personale.  

Returstrømsvejen  
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Driftslederen fastsætter de særlige forholdsregler og kontrolforanstaltninger, der sikrer, at 

sikkerhedsbestemmelserne overholdes.  

 

For maskiner, hvor ingen del af maskinen befinder sig i større højde end 3 meter over SO, 

skal der om nødvendigt foretages aflåsning/sikring, såfremt der er fare for at respekt-

afstanden for maskiner og større værktøjer på de 3 meter overskrides. Respektafstanden på 

1,75 meter for personer må under ingen omstændigheder overskrides.  

 

For Fjernbanen gælder: 

Respektafstanden til en isoleret returleder er 0,30 meter.  

 
Note 10.11.2-1 

Bemærk, at der også kan være andre spændingsførende konstruktioner i 
nærheden (herunder kørestrømsanlæg fra andet banesystem) at tage hensyn til.  

  

10.11.3 Arbejde med høje genstande  

Ved transport og arbejde med stiger og andre lange genstande, skal det sikres, at de ikke 

kan komme nærmere spændingsførende konstruktioner end 1,75 meter. 

  

Ved udmåling af respektafstanden på 1,75 meter skal der tages hensyn til en eventuel 

passerende strømaftager. Se afsnit 10.11.1 

 

Ved rejsning eller nedtagning af stilladser, lysmaster, antennemaster, flagstænger, signaler 

eller andre høje genstande større end 3,0 meter, skal det sikres, at genstanden ved væltning 

ikke kan komme nærmere spændingsførende konstruktioner end 1,75 meter. 

 

Stilladser kan placeres nærmere de angivne grænser, såfremt der træffes aftale med drifts-

lederen om iagttagelse af særlige forholdsregler så som sikring mod væltning, afskærmning 

mod spændingsførende konstruktioner og lignende. Stilladset skal da være potentialudlig-

net til returskinnen.  

 
Note 10.11.3-1 

Bemærk, at der også er respektafstande for personer (se afsnit 10.11.1) og 
redskaber (se afsnit 10.11.2). 

Ved arbejde med genstande mindre end 3,0 meter gælder reglerne i afsnit 10.11.1.  
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Ved arbejde nær spændingsførende konstruktioner bør der anvendes stiger af isolerende 

materiale.  

 

Ved arbejde med høje genstande skal Arbejdstilsynets regler følges.  
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10.11.4 Arbejde i/på genstande, der er placeret tæt på respektafstande 

Genstande, som det ikke har været muligt at placere, således at de i afsnit 10.11.1 fore-

skrevne respektafstande under arbejdet er til stede, er markeret mod farlig spænding, se 

afsnit 10.14.1 

 

Konstruktionen må ikke bestiges uden forudgående aftale med OCK / TO. 

 

Signaler skal placeres således, at afstanden til spændingsførende konstruktioner er større 

end  

¶ Fjernbanen: 0,27 meter. 

¶ S-banen: 0,15 meter. 

under forudsætning af at Banedanmarks gældende fritrumsprofiler overholdes. Til 

spændingsførende konstruktioner skal følgende regnes: 

¶ Fjernbanen: Returlederen. 

¶ S-banen: Forstærkningsledningen. 

 

Alle signaler som er nærmere spændingsførende konstruktioner end 3,0 meter skal forsynes 

med et advarselsskilt mod farlig spænding. Advarselsskiltet skal forsynes med 

informationsundertavle med tekst om overholdelse af respektafstande ved arbejde i signalet, 

se afsnit 10.14.1 samt afsnit 13.4.2. 

 

Særligt for S-banen: 

Hvor afstanden mellem signal og spændingsførende konstruktioner er mindre end 1,75 

meter, må arbejde kun må ske under kørestrømsafbrydelse. Se afsnit 10.4-10.11, afsnit 16 

samt afsnit 13.4.2. 

 

For signaler gælder således grænserne som vist på Bilag 14 

 

Se endvidere afsnit 13.3 og 13.4 

 

10.11.5 Brandslukning  

For redningsberedskabets arbejde gælder særlige regler, se Bilag 4: 

 

10.11.6 Usædvanlige transporter (UT)  

For transporter, som føres ad elektrificerede strækninger gælder ved passage af broer 

følgende:  
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¶ Hvis afstanden mellem læs og køreledning er større end 230 mm, kan transporten 

fremføres uhindret og uden begrænsninger i hastigheden. 

¶ Hvis afstanden mellem læs og køreledning er mellem 180 og 230 mm, skal transporten 

fremføres ved en hastighed på 40 km/h eller derunder. 

¶ Hvis afstanden mellem læs og køreledning er mellem 150 og 180 mm, skal transporten 

fremføres ved en hastighed på 5 km/h eller derunder.  

 

Der er ikke mulighed for at fremføre transporter med mindre afstand end 150 mm. 

 

Transporter, der opfylder nævnte krav, kræver ingen kørestrømsafbrydelse af kørelednings-

anlægget.  

 

Oplysninger om køreledningshøjder under broer kan indhentes hos driftslederen. 

 

10.11.7 Arbejdskøretøjer og lignende 

Ved kørestrømstekniske arbejdsopgaver på køreledningsanlæg se også afsnit 11.2.10.7. 

 

En  troljes kran må ikke kunne arbejde i større højde end 4,0 meter over skinneoverkant 

(SO) målt til højeste punkt på kranen. Ved krøjning mod nabospor skal der tages hensyn til 

niveauforskelle mellem spor. Kranarmens bevægelse skal være afspærret mekanisk, elektrisk 

eller hydraulisk og aflåst på en sådan måde, at afspærringen ikke uforvarende sættes ud af 

drift. Kun under kørestrømsafbrydelse må afspærringen sættes ud af kraft.  

 

Andre skinnekørende køretøjer skal overholde samme regler.  

 

Køretøjer for kombineret vej- og jernbanekørsel skal, når disse arbejder med kranen fra vej, 

overholde reglerne i afsnit 10.11.2.  

 

Kranarme eller andet udstyr, som i nedsænket kørestilling overskrider 4,0 meter i højden, 

skal være sikret på en sådan måde, at kranarmen/udstyret ikke kan hæve sig under kørslen. 

Kranarmen/udstyret må kun betjenes under kørestrømsafbrydelse.  

 

Kranarmen skal på begge sider være forsynet med advarselsskilt mod farlig spænding se 

afsnit 10.14.1.  

 

Hvor der ad stiger og lignende er adgang til at komme i farlig nærhed af de 

spændingsførende konstruktioner, skal der ligeledes anbringes advarselsskilt mod farlig 



      

 

 

 

 

 

    

 Udgivet 01.11.2017   Side 40 af 176 
 Godkendt 30.10.2017    
 Jnr.:  2017-6113 

10-06337 
 

10-06337 
 

10-06337 
 

   

 Antal sider i alt: 302    
      

 

Banenorm BN1-105-2 og BN1-106-2 

 Fjernbanens KørestrømsIntruks FKI (gælder  ikke EPAS-anlæg) og S-banens KørestrømsInstruks SKI 

 

 

spænding. Respektafstanden for personer på 1,75 meter må ikke overskrides, se afsnit 

10.11.1.  

 

Disse bestemmelser gælder også for mandskabslifte, stilladser og lignende placeret på 

fladvogne. Udstyret på fladvogne skal potentialudlignes.  

 

Ved arbejde fra mandskabslift skal Arbejdstilsynets regler vedrørende faldsikring og 

fodmand følges. 
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10.12 BN1 - Potentialudligning 

10.12.1 Kørelednings- og strømaftagerzonen 

Forhold vedrørende elektrisk sikkerhed og potentialudligning er omfattet af bestemmelserne 

anført i DS/EN 50122-1 [3]. "Beskyttelsesforanstaltninger vedrørende elektrisk sikkerhed og 

jording". Parametrene X, Y og Z der jævnfør DS/EN 50122-1 [3], afsnit 4.1 

åKÕreledningsanlÔgå fastlægger størrelsen for kørelednings- og strømaftagerzonerne, er i 

Danmark jævnfør  DS/EN 50122-1 Annex G fastsat til følgende værdier:  

X = 5,0 m,  

Y = 2,5 m,  

Z = 2,5 m.  

 

X angiver den maksimale bredde af køreledningszonen målt i skinneoverkant horisontalt ud 

fra spormidte (SM). 

Y angiver bredden af strømaftagerzonen målt horisontalt ud fra spormidte (SM).  

Z angiver højden af strømaftagerzonen målt fra det højeste punkt af køreledningen 

(køreledning eller bæretov).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.12.1-1. Profil af køreledningszonen og strømaftagerzonen. 
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Ved perroner, platforme, læsseramper og lignende, skal køreledningszonen udmåles som 5 

meter fra spormidte lodret op til en højde svarende til højeste punkt på køreledningen.  

 

Ved potentialudligning af en genstand/konstruktion forstås etablering af elektrisk ledende 

permanent forbindelse mellem genstanden/konstruktionen og returskinnen (på S-banen sker 

dette via en overspændingsafleder)..  

 

Potentialudligning foretages for at beskytte mod farlige spændinger fra ødelagte køreled-

ningsdele, som kan give anledning til personfare, fejlfunktion eller ødelæggelse af anlæg. 

Hvis en køreledning falder ned, sikrer potentialudligningen, at der sker en hurtig udkobling 

af spændingen.  

 

10.12.2 Genstande som skal potentialudlignes 

Alle genstande, som er elektrisk ledende, og som befinder sig indenfor kørelednings-

/strømaftagerzonen, skal potentialudlignes. Konstruktioner mindre end 2 meter i vandret 

retning, som ikke understøtter eller indeholder elektrisk udstyr, skal ikke potentialudlignes.  

 

I bilag Bilag 6:og Bilag 7:er opremset en række genstande/konstruktioner med angivelse af, 

om de skal potentialudlignes.  

 

Ved etablering af nye potentialudligningsforbindelser eller ændringer på de eksisterende 

potentialudligningsforbindelser, skal følgende ske: 

¶ For Fjernbanen eksklusive A/S Storebælts og A/S Øresunds baner: Der indsendes 

anmeldelsesformular til OCK-KC. Se Bilag 8: og note 10.12.2-1. 

¶ For S-banen: Der indsendes anmeldelsesformular til driftslederen. Se Bilag 8: og note 

10.12.2-1. 

¶ For A/S Storebælts og A/S Øresunds baner: Ændringer indtegnes på tegningen for det 

aktuelle område og sendes til Sund & Bælts driftsleder for køreledningsanlæg. 

 
Note 10.12.2-1 

Anmeldelsesformularen anvendes til ændring i registreringssystemet JORREG. 
Ved nyere anlæg kan der være oprettet UPR-tegninger, der erstatter registrering i 
JORREG.   

Vedrørende sikrings- og teleanlæg se afsnit 13, Instruks for sikrings- og tele- samt 

kabeltekniske arbejdsopgaver. 
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Vedrørende sporarbejder se afsnit 12.2, Sporarbejder.  

 

10.12.3 Potentialudligningsforbindelser 

 

10.12.3.1 Fjernbanen - potentialudligninger 

 

Potentialudligningsforbindelser opdeles i primære og sekundære: 

Primære potentialudligninger defineres som beskyttelsesjordinger for konstruktioner, der i 

kraft af deres placering, funktion eller udstrækning har forøget risiko for kortslutning til 

spændingsførende dele, eller hvor konsekvenserne af en sådan kortslutning ved en defekt 

kabelforbindelse er særligt store.  

 

Følgende konstruktioner skal beskyttes med primære potentialudligninger: 

- Køreledningskonstruktion (mast, galge, ramme eller gitterportal) med ventilafleder. 

- Køreledningskonstruktion der bærer midtpunkt (jordede del) af neutralsektion/sy-

stemadskillelse. 

- Køreledningskonstruktion med kobler med jordslutterkontakt. 

- Samlet potentialudligning af perronaptering, herunder eventuelt dele på stations-

bygning. 

- Potentialudligning af hovedjordskinne i teknikrum/teknikhytte. 

- Konstruktioner så som broer, stationscentre, værksteder/haller m.m.  

Primære potentialudligninger udføres med 4 parallelle kabler og der opsættes et skilt ved de 

4 kablers tilslutningspunkt på konstruktionen, se figur 10.12.3-1 

 

Øvrige potentialudligninger end de specifikt ovenfor nævnte primære potentialudligninger 

defineres som sekundære potentialudligninger.  

 

Sekundære potentialudligninger udføres med én kabelforbindelse.  

 

 

 

 

 

 Figur 10.12.3-1  

Primær
potentialudligning



      

 

 

 

 

 

    

 Udgivet 01.11.2017   Side 44 af 176 
 Godkendt 30.10.2017    
 Jnr.:  2017-6113 

10-06337 
 

10-06337 
 

10-06337 
 

   

 Antal sider i alt: 302    
      

 

Banenorm BN1-105-2 og BN1-106-2 

 Fjernbanens KørestrømsIntruks FKI (gælder  ikke EPAS-anlæg) og S-banens KørestrømsInstruks SKI 

 

 

10.12.3.2  S-banen - potentialudligninger 

Potentialudligningsforbindelser skal udføres med grøn/gult kabel. Krav til kablernes 

dimensioner og materiale fremgår af TM 32 [2]. 

 

Der skal indbygges en VLD i potentialudligningen. 

 

Sammensvejste og solidt sammenboltede stålkonstruktioner kan indgå som en del af 

potentialudligningen. Stålkonstruktioner skal dog have et tværsnit på min 75 mm².  

 

Potentialudligninger må frakobles af kørestrømsteknisk eller instrueret personale. 

 
Note 10.12.3.2-1: 

Potentialudligning foretages for at beskytte mod farlige spændinger. For eksempel 
ved en nedfalden køreledning, som kan give anledning til personfare, fejlfunktion 
eller ødelæggelse af anlæg. 

 

Udsatte konstruktioner 

Ved udsatte konstruktioner så som broer, stationscentre, værksteder/haller m.m. skal poten-

tialudligningens tilslutning til returstrømsvejen udføres med 1 x 70mm
2
 -kabel i farven 

grøn/gul. Kablet skal konnekteres til returstrømsvejen med boltede forbindelser i henhold til 

gældende foreskrifter. På konstruktionen skal der opsættes et skilt, se figur 10.12.3-1. 

 

Potentialudligningsforbindelser af udsatte konstruktioner må kun frakobles af kørestrøms-

teknisk personale. 

 

VLD 

Ved udskiftning af VLD skal monteres en midlertidig (kabelforbindelse) overstropning. 

 

Potentialudligning af flere anlægsdele med kun én forbindelse til returskinnen: 

Anlægsdele, der er placeret tæt på hinanden (<5m), skal forbindes indbyrdes og potential-

udlignes med kun én forbindelse til returskinnen. De indbyrdes forbindelser skal udføres på 

en sådan måde, at fjernelse af en enkelt anlægsdel ikke kan give anledning til utilsigtet 

afbrydelse af potentialudligningsforbindelsen til en anden anlægsdel. I praksis betyder 

dette, at potentialudligningsforbindelsen ikke må sløjfes videre fra en anlægsdel til den 

næste. Anlægsdelene skal forbindes via afgreninger. Afgreninger skal udføres ved hjælp af 

presafgreningsklemmer. 
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Potentialudligningsforbindelser skal udføres med grøn/gult kabel.Krav til kablernes dimen-

sioner og materiale fremgår af TM 32 [2]. 

 

Sammensvejste og solidt sammenboltede stålkonstruktioner kan indgå som en del af poten-

tialudligningen. Stålkonstruktioner skal dog have et tværsnit på min 75 mm².  

 

10.12.4 Fjernbanen - Potentialudligning af flere anlægsdele, ekskl. kørelednings-

konstruktioner, med kun én forbindelse til returskinnen  

Anlægsdele inden for køreledningszonen, der jævnfør Bilag 6: og Bilag 7: skal poten-

tialudlignes og som er placeret tættere end 2,5 meter fra hinanden, skal forbindes indbyrdes 

med udligningsforbindelser og potentialudlignes med kun én forbindelse til returskinnen.  

 

De indbyrdes forbindelser skal udføres på en sådan måde, at fjernelse af en enkelt 

anlægsdel ikke kan give anledning til utilsigtet afbrydelse af potentialudligningen af en 

anden anlægsdel.  

 

Hvis en anlægsdel, som indgår i kredsløb for potentialudligning midlertidigt ønskes fjernet, 

skal der etableres en kabelforbindelse (overstropning).  

 

Afgreninger skal udføres ved hjælp af presafgreningsklemmer.  

 

Potentialudligningsforbindelser skal udføres med grøn/gult kabel. Krav til kablernes 

dimensioner og materiale fremgår af TM 32 [2] . 

 

Man skal være opmærksom på at en stor del af de eksisterende potentialudligninger som er 

etableret efter tidligere regler er af typen 50 mm² sort kobberkabel. 

 

Sammensvejste og solidt sammenboltede stålkonstruktioner kan indgå som en del af poten-

tialudligningen. Stålkonstruktioner skal dog have et tværsnit på min 75 mm².  

 

 

10.12.5 Tilslutning til sporet 

10.12.5.1 Fjernbanen 

For at forhindre at der løber driftsstrømme mellem flere potentialudligningsforbindelser fra 

samme genstand skal alle potentialudligningsforbindelser altid forbindes til samme skinne-

streng og i samme punkt (dvs. inden for en afstand af maksimalt 5 meter).  
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En potentialudligningsforbindelse, som forbinder flere genstande, skal af tilsvarende grunde 

også kun forbindes til skinnen i ét punkt. 

 

10.12.5.1 S-banen 

For at forhindre at der løber driftsstrømme mellem flere potentialudligningsforbindelser fra 

samme genstand skal alle potentialudligningsforbindelser altid have indbygget en VLD (dvs. 

inden for 5 meter). 
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10.12.6 Hegn, rækværker, autoværn og lignende 

Hegn og rækværker af elektrisk ledende materiale på langs af sporet, som er indenfor køre-

ledningszonen, skal opdeles i elektrisk adskilte sektioner på maksimalt 350 meter, ved 

indskydelse af isolerede sektioner på 2,5 - 5,0 meter. Et eksempel er vist på figur 10.12.6-1  

 

Hvor anlæg har stor geografisk udstrækning, skal der indsættes elektriske skillestykker med 

maksimalt 350 meter imellem. Isolationen udføres i nylonit eller lignende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.12.6-1. Eksempler på elektrisk opdeling af hegn. 

Hvis der er låge i hegn eller rækværk, skal det sikres, at der er samme potentiale (spænding) 

på begge sider af lågen ved, at der etableres elektrisk forbindelse mellem de to sider.  

 

Potentialudligning 

til returskinnen 
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10.12.7 Støjskærme 

Metalstøjskærme på langs af sporet, som er inden for køreledningszonen, skal opdeles i 

elektrisk adskilte sektioner på maksimalt 350 meter. Dette gøres typisk ved 

flugtvejsåbninger.  

 

Der skal monteres isolation af nylonit eller lignende i den isolerede støjskærms samlinger, 

hvis denne er over 2 meter og befinder sig inden for køreledningszonen. Ved samling 

opsættes informationsskilt, se figur 10.12.7-1. 

 

Figur 

10.12.7-1 

Informationsskilt ved samling. 

Ved signalhytter og lignende, hvor støjskærmen i øvrigt er delt, skal delene forbindes. Der-

ved opnås samme potential på de to støjskærme.  Krav til kablernes dimensioner og mate-

riale fremgår af TM 32 [2] . 

 

Midten af hver støjskærmssektion skal beskyttelsesjordes til returskinnen. Se figur 10.12.7-2 

(Fjernbane) og figur 10.12.7-2 (S-bane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.12.7-2 Eksempel på isolerende sektion i støjskærm på Fjernbanen 
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Figur 10.12.7-3 Eksempel på isolerende sektion i støjskærm på S-banen 

 

Hvor det i forbindelse med arbejde er nødvendigt at adskille en støjskærm, skal der forinden 

etablere en midlertidig kabelforbindelse (overstropning).  

 

10.12.8 Fælleskonstruktioner for fjern- og S-banen  

Der må ikke via potentialudligninger eller andre ledende forbindelser skabes direkte eller 

indirekte (VLD) elektrisk forbindelse mellem fjernbane- og S-banespor.  

 

 

10.12.9 Særlige anlæg  

Potentialudligning af særlige anlæg, som f.eks. tappesteder for brandfarlige væsker eller 

gasser, afgøres i hvert enkelt tilfælde af driftslederen, under hensyntagen til 

områdeklassificeringen jævnfør ATEX-direktivet [1]. Beskyttelsesforanstaltningerne udføres 

i henhold til DS/EN 50122-1 [3] afsnit 6 (Protective provisions against indirect contact and 

impermissible rail potential).  

 

Ved nyanlæg eller enhver ændring af bestående anlæg skal driftslederen kontaktes. 

 

10.12.10 Midlertidig demontering af sekundære potentialudligninger 

Midlertidig demontering af sekundære potentialudligninger (se afsnit 10.12.3) kan uden 

kørestrømsafbrydelse udføres af instrueret personale eller kørestrømsteknisk personale, dog 

kun kortvarigt i forbindelse med en arbejdsopgave.  
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10.12.11 Kabelbrønde på S-banen. 

Ved omformerstationerne er føde- og returkabler til køreledningsanlægget ført i kabelanlæg 

og kabelbrønde. Brøndende er markeret med advarselsbeskiltning â se figur 10.12.11-1 og 

figur 10.12.11-2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.12.11-1 Skilt ved kabelbrønd på stolpe.  Figur 10.12.11-2 Skilt ved kabelbrønd på kabelbrønd. 

  

 

  

Højspændings-
kabler
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10.13  BN1 - Spærring og afskærmning 

10.13.1 Almindeligt 

Formålet med spærring er, at beskytte personer mod direkte berøring af spændingsførende 

dele af kørestrømsanlægget og togenes strømaftagere i områder, hvor beskyttelse ved 

afstand ikke kan opnås.  

 

Forhold vedrørende spærring og skiltning er omfattet af bestemmelserne anført i DS/EN 

50122-1 [3].  

 

Hvis kravene nævnt i DS/EN 50122-1 [3] til beskyttelse ved afstand ikke kan overholdes, 

skal der tilvejebringes spærringer. Spærringer skal konstrueres i overensstemmelse med 

DS/EN 50122-1 [3].  

 

Områder omfattet af bestemmelserne i denne banenorm skal i denne henseende betragtes 

som offentlige områder. Reglerne for restriktive områder må kun tages i anvendelse for 

særlig indhegnede og aflåste områder godkendt af driftslederen som restriktivt område.  
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10.13.2 Spærringer 

Hvis kravene i DS/EN 50122-1 [3] afsnit 5.3 åProtection by obstacleså til beskyttelse ved 

afstand mod spændingsførende dele i kørestrømsanlægget og spændingsførende dele på 

ydersiden af køretøjer ikke kan overholdes, skal der etableres spærringer. Spærringerne skal 

etableres som lodrette spærringer, tidligere benævnt beskyttelsesskærm, og/eller vandrette 

spærringer, tidligere benævnt beskyttelsestag og beskyttelsestag under bro. I bilag Bilag 

1.6:-Bilag 1.9: er angivet eksempler på spærringer.  

 

Spærringens udformning: 

Se figur 10.13.2-1 og 10.13.2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.12.6-1. Spærringens udformning 

 

 

 

 

 

Figur 10.12.6-2. Additionstag Y skal være større end eller lig med 2,5 meter (strømaftagerzone). Hvis H er 

større end 12 meter skal der anvendes lodret spærring til erstatning for beskyttelsestag, se afsnit 10.13.2.1 
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10.13.2.1 Lodret spærring 

Lodrette spærringer skal placeres i forhold til de spændingsførende dele, som vist i DS/EN 

50122-1[3], afsnit 5.3 åProtection by obstacleså. Spærring over returleder (Fjernbane) kan 

undlades, hvis lederen/ledningen er isoleret.  

 

Spærringer skal udformes således, at snavs og vand ledes bort. Opsamlet regnvand må ikke 

ledes ned over spændingsførende konstruktioner.  

 

På broer over elektrificerede strækninger tillades lodret spærring ikke udført i glas, akryl, 

polycarbonat eller lignende materialer.  

 

10.13.2.2 Vandret spærring  

Vandrette spærringer skal placeres i forhold til de spændingsførende dele, som vist i DS/EN 

50122-1[3], afsnit 5.3 åProtection by obstacleså.  

 

Vandret spærring, der går ud over brokanter eller andre ståflader, må kun anvendes, når der 

desuden findes lodret spærring eller almindeligt rækværk (1,2 meter), som ved sin 

udformning forhindrer umiddelbar adgang til den vandrette spærring.  

 

Spærring over  

¶ For Fjernbane: Returleder  

¶ For S-bane: Returledning 

kan undlades, hvis lederen/ledningen er isoleret.  

 

Vandrette spærringer udføres med en hældning på 20° opad.  

 

Hvor brobanen er af træ eller af et ikke tæt materiale samt ved forskallingsarbejder, skal der 

under broen - henholdsvis forskallingen â opsættes vandret spærring som beskrevet i 

DS/EN 50122-1[3], afsnit 5.3 åProtection by obstacleså.  

 

Vandrette spærringer skal udformes således, at snavs og vand ledes bort. Opsamlet 

regnvand må ikke ledes ned over spændingsførende konstruktioner.  

 

Ved større sammenhængende vandrette afspærringer skal man sikre, at der ved snerydning 

ikke kastes sne ud på spærringen.  
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10.13.3 Krydsning med vej i niveau 

Hvor banen krydser vej i niveau, opsættes advarselsskilte mod farlig spænding og skilte, der 

angiver äStÕrst tilladte hÕjde af kÕretÕjä. HÕjdeforhold samt højdeangivelsen på skiltet skal 

udføres ifølge bestemmelserne i DS/EN 50122-1 [3].  

 

Eksempler på skilte er vist på figur 10.13.3-1 og figur 10.13.3-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.13.3 -1 Skilt for niveauoverskæring, der skal anvendes, når der skiltes mod offentlig vej (skiltet er 

påkrævet i færdselsloven som UA73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.13.3-2 Skilt for niveauoverskæring, der skal anvendes, når man ikke skal anvende skiltet i figur 

10.13.3-1. 
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10.13.4 Kabler som krydser køreledningen 

 

Når kabler (højspændings-, lavspændings-, svagstrømskabler), ophængt under broer og på 

køreledningskonstruktioner, krydser over køreledningsanlæg inden for strømaftagerzonen, 

skal der foretages afskærmning jævnfør DS/EN 50122-1 [3]:  

1. Kablerne kan oplægges i elektrisk ledende kabelbakke med sider, hvis højde er mindst 

lig med kablernes diameter.  

eller 

2. Kablerne kan fremføres i stålrør.  

 

Plader, kabelbakker samt rør skal have en udstrækning som minimum dækker 

strømaftagerzonen. Desuden skal disse potentialudlignes.  

 

 

10.13.5 Afskærming 

 

På broer og lignende overføringer, hvor der er offentlig adgang hen over kørelednings-

anlægget, og hvor afstanden til de spændingsførende dele er så stor, at der ikke er krav om 

spærring jævnfør DS/EN 50122-1 [3], skal der etableres en afskærmning, så kørelednings-

anlægget sikres mod nedfaldne genstande. Dette kan gøres ved brug af lodret afskærmning 

på broen, se bilag Bilag 1.8:.  
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10.14 BN1 - Advarselsskilte 

10.14.1 Farlig spænding 

Når man møder skiltet i figur 10.14.1-1 skal man være særlig opmærksom, da der er vur-

deret fare for, at man uforvarende kommer til at overskride respektafstanden til spændings-

førende anlægsdele. 

 

Advarselsskilt mod farlig spænding skal benyttes følgende steder:  

¶ Master. 

¶ Lodrette og vandrette spærringer samt beskyttelseshegn.  

¶ Perrontage, venterumstage og lignende. 

¶ Støjskærmes yderside, hvor disse er placeret langs med adgangsveje og ud for 

køreledningsmaster (klistermærke er tilladt). 

¶ Styretov over perroner og bygninger.  

¶ Signaler, som er placeret mindre end 3,0 meter fra spændingsførende konstruktioner. 

¶ Skinnekørende kraner, troljer og lifte der benyttes under køreledningsanlægget. 

¶ Nulpunkt (Fjernbane). 

¶ Døre til fordelingsstationernes højspændingsrum(Fjernbane). 

¶ Omformerstationers højspændingsrum(S-bane). 

¶ Returledningsskabe (S-bane). 

¶ Kabelbrønde (S-bane). 

 

Samt alle andre steder hvor man uforvarende kan bringe sig selv inden for respektaf-

standen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.14.1-1. Advarselsskilt mod farlig spænding ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse 518 af 17. juni 1994. 

Skiltet må ikke være reflekterende. Klistermærker er ikke tilladt på Corten-master. 

 



      

 

 

 

 

 

    

 Udgivet 01.11.2017   Side 57 af 176 
 Godkendt 30.10.2017    
 Jnr.:  2017-6113 

10-06337 
 

10-06337 
 

10-06337 
 

   

 Antal sider i alt: 302    
      

 

Banenorm BN1-105-2 og BN1-106-2 

 Fjernbanens KørestrømsIntruks FKI (gælder  ikke EPAS-anlæg) og S-banens KørestrømsInstruks SKI 

 

 

11. BN1 - INSTRUKS FOR KØRESTRØMSTEKNISKE ARBEJDSOPGAVER  

11.1 Almindeligt 

11.1.1 Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.1.1-1 

 

Betegnelserne driftslederen, koblingsleder, koblingsperson, arbejdsleder, holdleder og sik-

kerhedsperson er funktionsbetegnelser, som refererer til bestemmelserne i denne banenorm.  

 

Driftslederen, koblingslederen, koblingspersonen, arbejdslederen, holdlederen og sikkerheds-

personen kan være en og samme person.  
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11.1.2 Afstande 

 

11.1.2.1 Farezonen og nærved-zonen  

Områder omkring uisolerede spændingsførende dele, beliggende inden for de nedenfor 

definerede afstande DL og DV og en eventuel skærm som vist på figur 11.1.2.1-1 og 

11.1.2.1-2.  

 

Farezonen er det område omkring spændingsførende dele, hvor isolationsniveauet til at 

hindre elektrisk fare ikke giver tilstrækkelig sikkerhed. Nærved-zonen er et afgrænset 

område, som omgiver farezonen.  

 

En skærm placeret i farezonen vil afskære denne, forudsat skærmen har tilstrækkelig 

isolationsevne til at isolere for kørestrømsanlæggets fulde driftsspænding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.1.2.1-1 Afstande og zoner i luft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.1.2.1-2 â Begrænsning af zonerne ved isoleret skærm 
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Afstanden DL  

Afstanden i luft, som angiver den ydre grænse af farezonen.  

 

For 25 kV kørestrømsanlæg er afstanden DL = 0,50 m.  

 

For 1650 V kørestrømsanlæg er afstanden DL = 0,50 m.  

 

For 10 kV strømforsyningsanlæg er afstanden DL = 0,50 m.  

 

For 30 kV strømforsyningsanlæg er afstanden DL = 0,60 m.  

 

Afstanden regnes i luft fra enhver spændingsførende uisoleret del i kørestrømsanlægget.  

 

Isolatorer er i hele sin længde at betragte som en spændingsførende del i kørestrømsan-

lægget. Hvor isolatoren rækker udenfor farezonen, skal afstanden DL forøges til den jordede 

konstruktion, se figur 11.1.2.1-1.  

 

Indekset L stammer fra den engelske betegnelse åLiveå (fare). 

  

Området inden for afstanden DL fra en spændingsførende del i kørestrømsanlægget 

betegnes som farezonen omkring denne anlægsdel, se figur 11.1.2.1-1. 

 

Afstanden DV  

 

Afstanden i luft, som angiver den ydre grænse for nærved-zonen.  

 

For 25 kV kørestrømsanlæg er afstanden DV = 1,50 m.  

 

For 1650 V kørestrømsanlæg er afstanden DV = 1,50 m.  

 

For 10 kV strømforsyningsanlæg er afstanden DV = 1,50 m.  

 

For 30 kV strømforsyningsanlæg er afstanden DV = 1,60 m.  

 

Afstanden regnes i luft fra enhver spændingsførende uisoleret del i kørestrømsanlægget.  

 

Indekset V stammer fra den engelske betegnelse åVicinityå (nÔrhed).  
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Området mellem afstanden DV og afstanden DL fra en spændingsførende uisoleret del i 

kørestrømsanlægget betegnes som nærved-zonen, se figur 11.1.2.1-1. 

 

11.1.2.2 Sikkerhedsafstand 

 

Afstand i luft, som fastsættes for en opgave på eller nær ved et kørestrømsanlæg under 

spænding for at sikre, at de, der udfører opgaven, ikke utilsigtet kommer ind i farezonen 

omkring de uisolerede spændingsførende dele.  

 

Sikkerhedsafstanden skal regnes fra kørestrømsanlæggets uisolerede spændingsførende dele 

og fastsættes ved, at der afhængig af opgavens art, varighed og sværhedsgrad gives et 

passende tillæg til afstanden DL. 

 

11.1.3 Profiler for rullende eftersyn 

 

11.1.3.1 Sikkerhedsprofil 

 

Sikkerhedsprofil er defineret ved et område på 1,50 meter til hver side af profilmidten hvor 

der ikke befinder sig spændingsførende køreledninger og konstruktioner. Afgrænsningerne 

af sikkerhedsprofilet er afmærket i henhold til afsnit 11.1.4.2.  

 

11.1.3.2 Eftersynsprofil 

 

Rullende eftersynsprofil er et arbejdsområde indenfor sikkerhedsprofilet og er lig med spor-

vidden.  

 

Eftersynsprofilets afgrænsninger markeres tydeligt med advarselsmarkering på arbejds-

køretøjet. Markeringen foretages mod de spændingsførende anlægsdele.  

 

Advarselsmarkeringer skal udføres som beskrevet i afsnit 11.3.8.4 

 

Arbejde der foregår fra aflåst platform/kurv (f.eks. justering af sik-sak, hængere, 

køreledning eller andet der befinder sig i eftersynsprofilet), kan udføres som rullende 

eftersyn.  
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Arbejdsgrænse

11.1.4 Beskiltning i køreledningsanlægget  

 

Bemærk, at der kan forekomme skilte med ældre design. 

 

11.1.4.1 Midlertidig beskiltning 

 

Arbejdsgrænse 

Arbejdsgrænseskiltet er en advarselstavle, der skal benyttes ved arbejde på og nær ved 

køreledningsanlægget, og skal virke som advarsel mod utilsigtet adgang til et område under 

spænding.  

 

Advarselstavlen skal placeres i køreledningsanlægget ved alle grænser til arbejdsområder 

mere end  3,0 meter fra nærmeste spændingsførende del. Teksten på advarselstavlen skal 

vende ind mod arbejdsområdet / væk fra området der er under spænding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.1.4.1-1 Advarselstavle til opsætning i mast. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.1.4.1-2 Advarselstavle, der skal anvendes, når tavle i figur Figur 4.3.6.2.1-1 ikke 

anvendes. 

 

 

Arbejdsgrænse
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Midlertidige gruppemarkeringsskilte 

 

Når der indbygges en midlertidig kobler/adskiller i et køreledningssegment, og det oprinde-

lige segment (eks. R2) dermed bliver opsplittet i to (eks. R2a og R2b), skal der opsættes 

midlertidige gruppemarkeringsskilte jf. figur 11.1.4.1-3.  

 

Det midlertidige skilt skal placeres umiddelbart ved siden af den indbyggede 

kobler/adskiller og ved alle tilstødende koblere/adskillere. Skiltende skal placeres stigende 

(A-Å) i kørselsretningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.1.4.1-3. Midlertidigt gruppemarkereringsskilt (to-delt). På fjernbanen anvendes sort 

kan (åsÕrgerandå). 
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Krydsende højspændingsluftledninger  

 

Hvor en højspændingsluftledning krydser henover køreledningsanlægget, skal der opsættes 

advarselstavler i alle bæretov  

 

Hvis der  ved nyanlæg og ombygning ikke er mulighed for at placere advarselstavler i 

bæretovet, skal der i stedet midlertidigt placeres flag på begge sider af højspændings-

luftledningen i en afstand større end 20 meter fra yderste faseleder. Se figur 11.1.4.1-4. 

Flagene skal monteres i en højde af 2,0 meter over jorden.  

 

Ved køreledningsarbejde inden for det markerede område skal netselskabet kontaktes i god 

tid vedrørende respektafstand og største arbejdshøjde, samt om der kræves strømafbrydelse 

af højspændingsluftledningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.1.4.1-4 
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11.1.4.2 Fast beskiltning 

 

11.1.4.2.1 Fælles for fjernbane og S-bane 

 

Fødeledning 

 

Hvor der er etableret fødeledning, og denne hører til en anden spændingsgruppe end det 

øvrige køreledningsanlæg, skal der monteres et skilt. Se figur 11.1.4.2.1-1. 

 

Advarselstavlen skal placeres i selve fødeledningen. Der skal mindst placeres et skilt i hver 

ende af en fødeledning samt et skilt i hvert mellemliggende mastefelt. Der skal være tekst 

på begge sider af advarselstavlen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.1.4.2.1-1. 

 

 

 
  

Fødeledning
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Fareområde 

 

Dette er et område, hvor der inden for sikkerhedsprofilet for rullende eftersyn jævnfør afsnit 

11.1.3.1 forekommer flere spændingsførende konstruktioner hørende til en anden koblings-

gruppe.  

 

Når der er et fareområde skal der i bæretovet monteres advarselstavler 3,0 meter fra 

fareområdet. Teksten på advarselstavlerne skal vende væk fra fareområdet.  

 

Arbejde på køreledningsanlægget i fareområdet må kun foregå som punktarbejde. Se figur 

11.1.4.2.1-2. 

 

Advarselstavlen skal være placeret rundt om fareområdet, hvor der forekommer flere 

spændingsførende dele hørende til en anden koblingsgruppe. Advarselstavlerne skal 

placeres 3,0 meter fra fareområdet. Teksten på advarselstavlen skal vende væk fra fare-

området.  

 

Der må kun foretages rullende eftersyn mellem advarselstavlerne, hvis køreledningsan-

lægget i fareområdet er udkoblet og arbejdsjordet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.1.4.2.1-2. 



      

 

 

 

 

 

    

 Udgivet 01.11.2017   Side 66 af 176 
 Godkendt 30.10.2017    
 Jnr.:  2017-6113 

10-06337 
 

10-06337 
 

10-06337 
 

   

 Antal sider i alt: 302    
      

 

Banenorm BN1-105-2 og BN1-106-2 

 Fjernbanens KørestrømsIntruks FKI (gælder  ikke EPAS-anlæg) og S-banens KørestrømsInstruks SKI 

 

 

Krydsende 
ledning

Krydsende højspændingsluftledninger  

 

Hvor en højspændingsluftledning krydser henover køreledningsanlægget, skal der opsættes 

advarselstavler i alle bæretov.  Se figur 11.1.4.2.1-3. Krydsende højspændingsluftledninger 

fremgår af anlægsdokumentationen. Advarselstavlerne skal placeres på begge sider af den 

krydsende højspændingsluftledning i en afstand større end 20 meter fra yderste faseleder. 

Dog må en advarselstavle ikke placeres så tæt på et K-ophæng, at tavlens synlighed 

mindskes. Skiltene skal monteres med teksten væk fra højspændingsluftledningen.  

 

Hvis der ikke mulighed for at placere advarselstavler i bæretovet, skal der i stedet placeres 

flag på begge sider af højspændingsluftledningen i en afstand større end 20 meter fra yder-

ste faseleder. Se figur 11.1.4.1-4. Flagene skal monteres i en højde af 2,0 meter over jorden.  

 

Ved køreledningsarbejde inden for det markerede område skal netselskabet kontaktes i god 

tid vedrørende respektafstand og største arbejdshøjde, samt om der kræves strømafbrydelse 

af højspændingsluftledningen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 11.1.4.2.1-3.  
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Krydsende 
ledning

Krydsende uisoleret ledningsføring 

 

Der skal monteres advarselstavler (se figur 11.1.4.2.1-4) på hver side af den bærende kon-

struktion i alle bæretov 3,0 meter fra nærmeste krydsende ledningsføring (se figur 

11.1.4.2.1-5).   

 
Note 11.1.4.2.1-1 

Hvor der forekommer krydsende uisoleret ledningsføring på køreledningsportaler 
og galgemaster, kan der opstå fare, hvor der arbejdes på en spændingsløs og 
arbejdsjordet køreledning som krydses af en spændingsførende ledningsfor-
bindelse.  

Teksten på advarselstavlerne skal vende væk fra den krydsende ledningsføring.  

 

Arbejde på køreledningsanlægget i området indenfor de to advarselstavler må kun foregå, 

når den krydsende ledningsføring også er spændingsløs og arbejdsjordet.  

 

Ved passage af advarselstavlerne må der ikke befinde sig personer på platform eller lift, 

såfremt den krydsende ledningsføring er spændingsførende.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Figur 11.1.4.2.1-4 
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Ledning A  Ledning B  Ledning C  

 
 

 

 

Figur 11.1.4.2.1-5 

 

  


















































































































































































































































































































