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Nr. 06 / 20.12.1999 SB Grænser for støjstrømme med videre fra el-materiel på 
Banestyrelsens infrastruktur. 
 

Der er nu udgivet tegning QN 903 Q nr. 0779 ”EMC specifikation for Rolling Stock”, 1. 
udgave, dateret 20.12.1999, som fastlægger grænserne for tilladelige støjstrømme 
m.v. fra el-materiel, der skal køre på Banestyrelsens infrastruktur. 
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Grænser for støjstrømme med videre fra el-materiel på Banestyrelsens 
infratruktur. 
 
Grænserne for støjstrømme med videre fra el-materiel, der skal køre på 
Banestyrelsens infrastruktur, er sammenfattet i en ny tegning, QN 903 Q nr. 0779, 
dateret den 20.12.1999. 
 
Tegningen er delvis overlappende med gældende tegning QN 903 Q nr. 0423. Ved 
indbyrdes modstridende oplysninger i de 2 dokumenter, er det den nye QN 903 Q nr. 
0779, der er gældende. Der vil snarest blive foretaget en sammenskrivning af de to 
tegninger til én. 
 
Tegningen er udformet på engelsk. En dansk oversættelse af teksten vil kunne 
indhentes hos J. T. Bille Hansen, Tele, Sølvgade 40, stuen, 1349 København K. 
 
Tegningen omfatter foruden grænser for støjstrømme udsendt fra toget isoleret set 
også specifikationer for togets elektriske samvirken med infrastrukturen og med øvrige 
tog. 
 
Foruden angivelser af gældende grænser indeholder tegningen også specifikationerne 
for, hvorledes måling af disse grænsers overholdelse skal finde sted. 
 
Tegningen finder anvendelse ved fremtidig udstedelse af 
overensstemmelseserklæringer for el-materiel, der skal godkendes til at køre på 
Banestyrelsens infrastruktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


